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Autor: Mikroelektronika a.d.

Namjena Ovaj dokument se odnosi na Trofazno elektronsko brojilo elektricne energije
MET410-E34P(1)-105 IMO06 UN230(058).
U dokumentu je predstavjeno sljedece:

izgled brojila sa opisom pojedinacnih dijelova

principi montaze brojila

nacin kori§¢enja brojila (parametrizacija, pustanje u rad i odrzavanje)
pravilno kori§¢enje brojila kako ne bi doSlo do rizi€¢nih pojava

nacin kori§¢enja softverskog alata za komunikaciju sa brojilom

Ciljna grupa Dokument je prvenstveno namjenjen tehniCki osposobljenim radnicima koji su
korisnika rasporedeni na poslovima rukowodioca tehni¢kog sektora u preduze¢ima koja
kao primarnu djelatnost imaju distribuciju elektriCne energije.
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1 Uvod

1.1 Namjena brojila

Trofazna elektronska brojila su namjenjena za mjerenje aktivne elektriCne energije i snage i reaktivne
elektri€ne energije i snage naizmjeni¢ne struje trofaznog sistema sa 4 provodnika (u Aronowj vezi sa 3
provodnika), nominalne frekvencije 50 Hz.

1.2 Funkcije brojila

Generalno, trofazno brojilo moze imati sljedeée funkcije i karakteristike:

Funkcija internog ¢asownika

Mijerenje aktivne energije i snage po tarifi

Mijerenje trenutne snage, struje, napona, frekvencije i ugla po fazi
Interno i eksterno upravjanje tarifama

Snimanjenje profila optereé¢enja

Snimanje dnewika dogadaja

Snimanje parametara kvaliteta mreze

Evidentiranje i pam¢éenje naruSavanja integriteta mjerenja
Arhiviranje podataka po unaprijed zadatom planu u toku 18 mjeseci
Izbor prikaza na displeju tasterima LIST i SET

Parametrizacija i oCitavanje podataka lokalno preko IC porta
Kontrola potro$nje pomocu bistabilne sklopke i relejnih izlaza
Komunikacija po DLMS protokolu

Komunikacija ugradnjom nekog od komunikacionih modula: GSM, GPRS, PLC, ETHERNET
Integrisan RS232 i RS485

Komunikacija ka modemu RS485

Auto-dijagnostika

Bezbjednost podataka
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1.3 Lista referentnih dokumenata
Brojilo elektri¢ne energije je izradeno u skladu sa standardima:

e EN13757-2 -Sistemi komunikacija za mjerila i daljinsko ¢itanje mjerila
- Dio 2: Fizi€ki i sloj veze
e EN13757-3 -Sistemi komunikacija za mjerila i daljinsko ¢itanje mjerila
- Dio 3: Namjenski aplikacioni sloj
e EN13757-4 - Sistemi komunikacija za mijerila i daljinsko &itanje mjerila
- Dio 4: Bezi¢no ocitanje mierila (Radio ¢itanje mjerila za rad u SRD opsegu 868 MHz do 870 MHz)
e EN50160 - Karakteristike napona napajanja javnih distribucionih sistema
e EN50470-1 - Oprema za mjerenje elektri¢ne energije (naizmjeni¢na struja)

- Dio 1: Opsti zahtjevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja
- Oprema za mjerenje (indeksi klase A, B i C)

e EN50470-3 - Oprema za mjerenje elektriCne energije (naizmjeni€na struja)
- Dio 3: Posebni zahtjevi
- Stati¢ka brojila za aktivnu energiju (klase A, B i C)

e EN60038 - IEC Standardni naponi

e EN60060-1 - Visokonaponske tehnike ispitivanja
- Dio 1: Opste definicije i ispitni zahtjevi

e EN60068-2-6 - Ispitivanja uticaja okoline
- Deo 2-6: Ispitivanja
- Ispitivanje Fc: Vibracije (sinusoidne)

e EN60068-2-27 - Postupci osnovnih ispitivanja uticaja okoline
- Deo 2: Ispitivanja
- Ispitivanje Ea i uputstvo: Udari

e EN60529 - Stepeni zastite obezbijedeni kucistima (IP kod)

e EN60695-2-11 - Ispitivanje na opasnost od vatre
- Dio 2-11: Ispitne metode na bazi uzarene/vrele Zice
- Ispitna metoda gorivosti uzarene Zice za krajnje proizvode

e EN60947-7-1 - Niskonaponska sklopna i upravljacka postrojenja
- Dio 7-1: Pomo¢na oprema
- Priklju¢ni blokovi za bakarne provodnike

e EN61000-4-1 - Hektromagnetna kompatibilnost (EMC)
- Dio 4-1: Ispitne i mierne tehnike
- Pregled serija

e EN61000-4-2 - Hektromagnetna kompatibilnost (EMC)
- Ispitivanje imuniteta na elektrostati¢ka praznjenja

e EN61000-4-3 - Blektromagnetna kompatibilnost (EMC)
- Dio 4-3: Tehnike ispitivanja i mierenja
- Ispitivanje otpornosti na zraceno radiofrekventno elektromagnetno polie

e EN61000-4-4 - Blektromagnetna kompatibilnost (EMC)
- Dio 4: Tehnike mjerenja i ispitivanja, Odjeljak 4: Ispitivanje imunosti na brze elektriéne prelazne
pojave/iskrenje

e EN61000-4-5 - Hektromagnetna kompatibilnost (EMC)
- Dio 4-5: Tehnike mjerenja i ispitivanja
- Ispitivanje imunosti prema prenaponima

e EN61000-4-11 - Hektromagnetna kompatibilnost (EMC)
- Dio 4-11: Tehnike mjerenja i ispitivanja
- Ispitivanje imunosti opreme na promjene napona, padove napona i kratke prekide

e EN61000-4-29 - Hektromagnetna kompatibilnost (EMC)
- Dio 4-29, Tehnike mjerenja i ispitivanja
- Ispitivanje imunosti pri padovima napona, kratkim prekidima i varijacijama napona na d.c. ulaznim
priklju¢cima snage

EN 62052-11 - Oprema za mjerenje elektri€ne energije (naizmjeni€na struja)

www. mik roelek tronik a.net jul 2017
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- Opsti zahtjevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja
- Dio 11: Oprema za mijerenje

e EN62052-21 - Mjerenje elektri¢ne energije (naizmjeni¢na struja)
- Upravljanje tarifomi opterecenjem
- Dio 11: Posebni zahtjevi za kontrolu prijemnika elektri€nih impulsa/Napomena: Primienjuje se zajedno
sa |IEC 62052-21 i serijom IEC 62059 (IEC 62054-11:2004)

e EN62053-11 - Oprema za mjerenje elektricne energije (naizmjeni¢na struja)
- Posebni zahtjevi
- Dio 11: Elektromehanicka brojila za aktivnu energiju (klase 0.5, 1i2)

e EN62053-21 - Oprema za mjerenje elektri¢ne energije (naizmjeni¢na struja)
- Posebni zahtjevi
- Dio 21: StatiCka brojila za aktivnu energiju (klase 1i2)

e EN62053-22 - Oprema za mjerenje elektricne energije (naizmjeni¢na struja)
- Posebni zahtjevi
- Dio 22: Stati¢ka brojila za aktivnu energiju (klase 0,2S i 0,5S)

e EN62053-23 - Oprema za mijerenje elektricne energije (naizmjeni¢na struja - a.c.)
- Posebni zahtjevi
- Dio 23: Stati¢ka brojila reaktivne energije (klase 2 i 3)

e EN62053-31 - Oprema za mjerenje elektri¢ne energije (naizmieni¢ne struje)
- Posebni zahtjevi
- Dio 31:Uredaiji sa impulsnim izlazom za elektromehanicka i elektronska brojila (samo dvozi¢na).

e EN62054-11 - Mierenje elektricne energije (naizmjeni¢na struja)
- Upravljanje tarifomi optere¢enjem
- Dio 11: Posebni zahtjevi za kontrolu prijemnika elektrinih impulsa
Napomena: Primienjuje se zajedno sa IEC 62052-21 i serijom IEC 62059(IEC 62054-11:2004)

* EN62054-21 - Mierenje elektri¢ne energije (naizmjeni¢na struja)
- Upravljanje tarifomi optere¢enjem
- Dio 21: Posebni zahtjevi za uklopne ¢asovnike

e EN62055-31 - Mierenje elektricne energije - Sistemi pretplate
- Dio 31: Posebni zahtjevi - Staticka pretplatnicka brojila za aktivhu energiju (klase 1&2) (IEC 62055-
31:2005)

* EN62056-21 - Mierenje elektricne energije

- Razmjena podataka za ocitavanje brojila, upravljanje tarifomi optere¢enjem
- Dio 21: Direktna razmjena lokalnih podataka

e EN62056-46 - Mjerenje elektricne energije
- Razmjena podataka za ocitanje brojila, tarife i upravljanje opterec¢enjem,
- Dio 46 - Nivo veze podataka koji koriste HDLC protokol

e EN 62056-61 - Mjerenje elektricne energije
- Razmjena podataka za ocitanje brojila, upravljanje tarifomi optere¢enjem
- Dio 61: Sistem za identifikaciju objekta (OBIS)

e DIN 43857 - Dimenzije brojila
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2 Tehnicki podaci

Tabela 1. Tehni¢ki podaci:

10

- Referentni napon EN 60038
Poluindirektna veza 3x230 V/400 V
(-20; +15) %
Indirektna veza 3x100/+3 V/100 V
(-20; +15) %
Aronova veza 3x100 V
(-20; +15) %
- Nominalna struja 5A EN 62053-11
- Maksimalna struja
Poluindirektna, indirektna i Aronova veza | 6 A
- Struja prorade EN 62053-11
Indirektna i Aronova veza
- Referentna frekvencija 50 Hz
- Klasa tacnosti EN 62053-21
Aktivna energija i snaga EN 62053-22
Indirektna i Aronova veza 0.2, 0.5 EN 62053-23
Poluindirektna veza 0.5, 1
Reaktivna energija i snaga 2,3
- Konstanta brojila za aktivhu energiju EN 62052-11
(opticki izlaz LED crvena)
Poluindirektna veza 10000 imp./kWh
Indirektna i Aronova veza 40000 imp./kWh
- Konstanta brojila za reaktivhu energiju EN 62052-11
(opticki izlaz LED crvena)
Poluindirektna veza 10000 imp./kWh
Indirektna i Aronova veza 40000 imp./kWh
- Konstanta davacéa impulsa za aktivnu energiju
(elektriéni izlaz- galvanski, izolovan i pasivan) EN 62053-31
Poluindirektna veza 5000 imp./kWh
Indirektna i Aronova veza 20000 imp./kWh
- Konstanta davaca impulsa za reaktivhu energiju EN 62053-31
(elektriéni izlaz- galvanski, izolovan i pasivan)
Poluindirektna veza 5000 imp./kWh
Indirektna i Aronova veza 20000 imp./kWh
- Karakteristike davaca impulsa
Napon <27V EN 62052-11
Struja <27 mA EN 62053-31
- PotrosSnja u naponskoj grani pri referentnom naponu <3W, 15 VA IEC 62053-61
- Potrosnja u strujnoj grani pri osnovnoj struji <4 VA IEC 62053-61
- Potrosnja na tarifnrom ulazu pri referentnom naponu <150 mW
- Displej
Tip LCD
Broj cifara za prikaz energije 6+2, 5+3
Broj cifara za prikaz shage 6+2, 5+3
Broj cifara za prikaz OBIS oznake 6
Rezimi rada Automatski,
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manuelni i auto-

dijagnostika
- Upravljanje tarifama
Broj dnewnih tarifa 4
Interno tarifiranje Pomocu internog
Casownika

Eksterno tarifiranje

Brojilo posjeduje
eksterni/e tarifni/e
ulaz/e

- Mjerni period - promjenljiv (pokaziva¢ maksimuma)

60/MP[min]=x, X je
cijeli broj

- Dnevni hod vremenske baze 0.5s/24h EN 62054-11
- Rezervno vrijeme rada 10 godina sa
Li-baterijom
- Zivotni vijek brojila >15 godina
- Lokalna komunikacija IC port, RS485, EN 62056-21
- Daljinska komunikacija PLC, GSM,
GPRS,
ETHERNET
- Komunikacioni protokol DLMS/COSEM EN 62056-46
- Temperaturni radni opseg -25°C do +55°C EN 62052-11
- Grani¢ni temparaturni opseg -40°C do +70°C EN 62052-11
- Temperatura skladistenja -40°C do +70°C EN 62052-11
- Relativna vlaznost < 95% EN 62052-11
- Kontrola potrosnje
Relejni signalni
Direktna, poluindirektna, indirektna i izlaz:
Aronova veza 1x230V,5A
- Ispitivanje imuniteta na brze tranzijente (Burst test)
Strujna i naponska kola sa/bez opterecenja 4 kV EN 61000-4-4
Pomocéna kola >40V 2 kV
- Ispitivanje imuniteta na prenapone (Surge test)
Strujna i naponska kola 4 kV EN 61000-4-5
Pomocéna kola >40V 1kV
- Ispitivanje imuniteta na kratkotrajne prekomjerne EN 50740-3
struje
Poluindirektna veza Iks=20xlmax’ t=05s
Indirektna veza I =20xI| t =0.5s
Aronova veza ke max ks 7
Iks—20xlmax‘ t=0,5s
- AC test 4 kV, 50 Hz, 1 min | EN 60060-1
- Udarni napon (Impulse voltage test)
Strujna, naponska i pomoc¢na kola 6 kV, 1,2/50 ps EN 60060-1
- Elektrostaticko praznjenje (Electostatic discharge)
Kontaktno praznjenje 8 kV EN 61000-4-2
Beskontaktno praznjenje 15 kV
- Ispitivanje imuniteta na elektromagnetna RF polja 80 MHz do 2 GHz EN 61000-4-3
www. mik roelek tronik a.net jul 2017
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Aktivno stanje | = 5 A 10 V/m
Pasivno stanje 1 = 0 A 30 V/im
- Ispitivanje pojave provodnih napona uzrokovanih RF 150 kHz do 80 MHz, | EN 61000-4-6
poljem 10V
- Ispitivanje uticaja radio interferencije EN 61000-4-3
Kontaktno praznjenje 150 kHz do 30 MHz
Beskontaktno praznjenje 30 MHz do 1GHz
- Test na vibracije (Vibration test)
Frekvencija 10 do 50 Hz EN 60068-2-6

Frekvencija <60Hz
Frekvencija >60Hz

hconst= 0,075 mm
aconst= 10 m/32

Brzina (velocity) 1 oct/min
Trajanje 10 ciklusa
- Sok test (Shock test)
Tri Soka u 6 smjerova amex= 300 m/s? EN 60068-2-27
ti= 18 ms
- Zapaljivost (Flammability; Glow-wire flammability test)
Kontaktna sila usijane Zice 1N EN 60695-2-11
Trajanje 30s
Testna temperatura (priklju€nica) 960 °C
Testna temperatura (kuciste) 650 °C
- Masa <1,2kg
- Dimenzije DIN 43857
sa ili bez modema i bez sklopke 300x175x68 mm
sa modemom i sklopkom
- Dimenzije prikljuénih provodnika
Pomocne priklju¢ne stezaljke S =1,5mm?
Glawni priklju€ci
Poluindirektna, indirektna i Aronova veza | S = 16 mm?2
- Stepen zastite kucista (od prasine i vlage) IP54 EN 60529
www. mik roelek tronik a.net jul 2017
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3 lzgled brojila

3.1 Dijelovi brojila

Brojilo se sastoji iz sljede¢ih osnownih sklopova: kuéista sa poklopcem, prikljuénice sa poklopcem,
strujnih senzora, eksterne sklopke (opciono), komunikacionog modula (opciono) i elektronskih modula.
Sljedeca slika prikazuje osnowni izgled brojila sa dijelovima koje brojilo generalno moze posjedovati:
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Slika 1. Opsti prikaz dijelova brojila

Oznacene pozicije na slici su:

. Gorniji poklopac

Diode

. Prsten za prihvat IC sonde

. Vratanca na gornjem poklopcu

. Tasteri LIST i SET

. Miesta za plombiranje

. Doniji poklopac

Uska

. LED indikator LNK (linkovanje modema)

©O~NOUOAWN=
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Slika 2. Brojilo bez donjeg poklopca sa obiljezenim dijelovima - poluindirektna i indirektna veza
Oznacene pozicije na slici su:
1. Taster
2. Pogledati Tabelu 2
3. Komunikacioni modem
4. Rupe za pri€vrScenje brojila
5. Baterija

Slika 3. Prikljuénica kod indirektnog i poluindirektnog brojila
Oznacene pozicije na slici su:

1, 12, 13 - strujni ulazi i izlazi
L1, L2, L3 - naponski prikljucci
N - ulaz i izlaz za nulti provodnik

www. mik roelek tronik a.net
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3.2 Opsti opis brojila

Kuciste brojila, poklopci i prikljuénica napravjeni su od kvalitethog materijala samogasivih osobina
koji je otporan na mehanicke uticaje, UV zraCenje i prodor praSine, vode i Ewstih tijela u skladu sa EN
62052-11. Nivo zaStite od prodiranja prasine i vode je u skladu sa IP54, a prema EN 60529. Brojilo
zadowljava stepen elektriCne izolacije klase Il. KuciSte brojila je napravjeno od materijala, koji se nakon
zivotnog \ijeka brojila moze reciklirati. Dizajn i konstrukcija brojila osiguravaju zastitu od elektri€nog
Soka, prekomjernog zagrijavanja ili paljenja. Gornji poklopac je proziran da bi omogucio ocitavanje
podataka sa displeja i podataka sa natpisne ploCe.

Prikljuénica je izvodena kao demontazna radi eventualne zamjene. U priklju¢nici, vodovi brojila se
spajaju u stezaljkama sa bakarnom strujnom Sinom i sa dva zawtnja, prema standardu EN 62052-11.
Priklju€nica je realizovana na takav nacin da se u potpunosti eliminiSe moguc¢nost proklizavanja nawvoja,
ispadanja zavtnjeva iz sjediSta, a istowvemeno obezbjeduje lako ponowo uwtanje zawtnjeva i sigurno
otvaranje stezaljki u skladu sa weli¢inom otvora za uvodenje provodnika u priklju¢nicu bez obzira na
polozaj brojila. Nacin pri¢wsc¢ivanja provodnika na priklju€nicu osigurava adekvatan i dugotrajan kontakt
tako da ne postoji rizik slabljenja ili nedozwljenog zagrijavanja, a sve to bez dodatnih intervencija na
provodniku (savijanje, povec¢avanje poprec¢nog presjeka i sl.). Priklju€nice su izradene od materijala koji
sprieCava koroziju te minimalizuje prelazni otpor pri spajanju na standardne bakarne provodnike.
Rastojanje izmedu priklju€nice i donjeg dijela donjeg poklopca je vece ili jednako 40 mm. Pomoéni ili
brojila kao i pomoc¢ne priklju€ne stezaljke su oznacene brojevima prema normiranim Semama spajanja.
Seme spajanja se nalaze s unutradnje strane poklopca prikljuénice. Pogledati poglavije 4.1.

Elektronski moduli su izvedeni kao \iSeslojne Stampane plo€e na kojima su digitalne i analogne
komponente prostorno razdwojene. Na taj na€in, samom tehnoloSkom izvedbom plo¢a, obezbjedena je
otpornost na elektromagnetne i druge smetnje. Komponente koje se Kkoriste pripadaju novim
generacijama elektronskih komponenti i gotovo swe su proizvedene u SM tehnologiji (powSinska
montaza).

Komunikacioni modem se ugraduje ispod donjeg poklopca i povezuje se sa brojilom pomoc¢u ,plug in*
konektora. Moze biti realizovan nekim od modula: GSM, GPRS, PLC, . Na gornjem poklopcu brojila se
nalazi metalni prsten za prihvat IC sonde. Detaljniji opis svih wsta komunikacije je u poglaviju 7.

Strujni senzori su strujni mjerni transformatori od Cije klase zavisi klasa tacnosti brojila.

FabriCki pecat se stavja na zawtnje gornjeg poklopca Cime se §titi sva interna elektronika brojila. Pe€at
elektrodistribucije se stavja na zawtnje donjeg poklopca. Plombiranje se izvodi na takav nacin da zica
za plombiranje prolazi kroz otvor poklopca i kroz otwor zawtnja kojim je taj poklopac pricwséen na
kuciste brojila.

Brojila prilikom transporta i skladistenja koriste prostor u najboljoj mjeri i mogu se slagati u
kompaktnu cjelinu. USice koje sluze za pri¢wscéenje brojila na podlogu instalacionog ormana izvedene
su tako da brojilo po montazi bude dobro priéwS§¢eno. Raspored svih otwora omogucéava efikasno
priévrséivanje brojila (laka dostupnost nawtkama i zawtnjima).
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3.3 Natpisna plo¢a

Natpisna plo¢a sadrzi podatke o brojilu sa oznakama koje u potpunosti odgovaraju standardu EN 62052-
11. Ovi podaci su neizbrisivi jer je natpisna plo€a smjestena ispod providnog gornjeg poklopca. Navedeni
su sljedeéi podaci:

. Serijski broj

. Ime i zastitni znak proizvodaca

. Oznaka tipa

. Klasa tacnosti

. Godina proizvodnje

. Oznaka odobrenja tipa (sluzbena oznaka nadleznog organa)

. Referentni napon

. Naziwna frekvencija

. Osnowna i maksimalna struja

10. Konstante izlaznih impulsa

11. Oznaka stepena izolacije klase Il

12. Srpski znak usaglasenosti

13. Komunikacioni protokol

14. Oznaka Sifara obraCunskih veli¢ina koje se prikazuju na displeju
15. Oznaka klase zastite

16. Bar kod koji sadrzi informaciju o tipu brojila i serijskom broju
17. Sema vezivanja i ostalih signala te tabela signala
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TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRICNE ENERGIJE F-6-141
MET410-E34P-105 IM006 UN230-A31003 R23003-C1 T433 M47 K039462 L1 D010703 B3
3x230 /400 V
0,05-5(6) A 50 Hz
Class 1 (MID B)
[KLEMAT OZNAKA FURRCIA
TEL/ [TELI=0VoTEL: TE1/2= 130VTE2
G3 _|Tajednicki prikljucak za kleme 41, 43}
AN/ +AA] Impulsi aktivne energije
|43 [RA/+RA Impulsi_reaktivne energije %'_ ?.- ol RS485 LIST SET
69 | MKAI relejni izlaz | n s 5 LINK
65 G9 | Iajednicki prikljutak za klemu 69 I
A [Rs485+
B Rodgs- A 1230V40[41[43][69]65][A [ B
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PIN_ | OZNAKA FONKCIA 1]2[3]4 ? RUERRE < %1‘L52Q‘
1L A | I 1.7, 0f Trenutha sirua | _ (e
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357 NC sl N i | X2.7.0] Trenutni napon | | Konektor modemski
4 &} e F1 'K-q F-:! i%gig S’\fgc\i‘nnlanpaonon
§ | N Konektor 5 T —=> RS WMaks rapon | 982096/B
8 +12V demski +A | -A [ +R R X3.7.0| Faktor snage
9 GND 1.4.012.4.0 Srednja snaga
10 X 1.6.T |2.6.T Maksimalna snaga| ||| | | I || |I‘|| ‘"I |||| |
1.7.012.7.0 Trenutna snaga
” RXM 1.8.T[2.8.T|3.8.T14.8.T Energlja )3870583002930(21)10660187
12 | LK T:Tarifa [0,1,2,3 ili 4] Konstants za elekirién zlaz: 5000 |mp/kWh (imp/kvarh)
Slika 4. Natpisna plo¢a za trofazno brojilo - poluindirektni priklju¢ak
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Slika 5. Natpisna plo¢a za trofazno brojilo, indirektni priklju¢ak
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3.4 Dimenzije brojila

152 68

©
———)
O]

224

206

/

300

:

P
|
ol ot

|
/
%Q

S 150
A
)
Slika 6. Dimenzije brojila bez komunikacionog modema
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Slika 7. Dimenzije komunikacionog modema

4 Rukovanje brojilom

4.1 Montaza i spajanje na mrezu

e Na gornjem dijelu kucista je uSka (pozicija 8 Slika 1) za \jeSanje brojila, a na donjem dvije rupe
(pozicija 5, Slika 2) za pri¢wS¢avanje brojila na mjerno mjesto. Uska na gornjem dijelu kucista brojila
je pokretna i ima dva polozaja za podeSavanje visine (pogledati Sliku 6). Prebacivanje uSke iz jednog
u drugi polozaj se wSsi tako da se uSka u donjem dijelu stisne odgovarajuéim alatom (pinceta ili
klijesta) ili rukom, kako bi se oslobodila iz utora u kojem se nalazi, a podizanjem/spustanjem uske
mijenjamo njen poloza.

¢ Instaliranje brojila se wSi prema Semama povezivanja datim na slikama na natpisnoj plocCi ili
unutrasnjoj strani donjeg poklopca brojila (Slike 8, 9 10).

e Na natpisnoj ploci ili unutra$njoj strani donjeg poklopca nalazi se Sema vezivanja - ostali kontakti
(Slika 11), i oznake stezaljki na priklju€nici sa nazna¢enim funkcijama (prikazano u Tabeli 2).
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¢ Priklju¢nica se ne moze odwojiti od kuciSta brojila bez prethodnog osteéenja pe€ata kojim je brojilo
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Slika 8. Sema vezivanja - poluindirektna veza
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Slika 9. Sema vezivanja - indirektna veza
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Slika 10. Sema vezivanja - Aronova veza

B DE| oDk 3 Raags| | OO INapajanje

4 ignali
7< f e .T. : signali -
13 T[N
[12

40[41] [43]69]65] r230V Al B |1K0nektor modemsk?|

Slika 11. Sema vezivanja - ostali kontakti
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Tabela 2. Oznake stezaljki na priklju¢nici i njihova funkcija

STEZALJKA| OZNAKA (FUNKCIJA
Eksterni tarifni ulazi za energiju:
Stezaljka 13
13 TE1/2
TE1 oV
TE2 230V
40 G3 Zajednicki prikljucak (referentna tacka) za rednu stezaljku 41.
41 AA/+AA Izlazni signal: impulsi aktivne energije
65 G9 Zajednicki priklju€ak (referentna tacka) za rednu stezaljku 69.
69 MKA (TA1/2) |Relejni izlaz
A RS485+
B RS485- RS 485
1 A
2 B
3 NC
4 L3
5 NC
6 N .
Konektor modemski
7 NC
8 +12V
9 GND
10 ™M
11 RXM
12 LNK

Montaza komunikacionog modema
Na sljedecoj slici prikazan je na¢in montaze komunikacionog modema na brojilo:

4.2 Zamjena baterije

Baterija je izmjenljiva ili neizmjenljiva u skladu sa zahtjevom kupca. Ukoliko je na brojilu izmjenljiva
baterija, zamjena se wsi bez naruSavanja mijeriteliske plombe. Litijjumska baterija tip CR2032, 3 V
smjestena je u sopstvenom kuéiStu koje se nalazi ispod donjeg poklopca brojila. Ona predstavja
rezenno napajanje internog asownika koje se aktivira u sluaju nestanka osnownog napajanja. To znaci
da stanje baterije utiCe samo na podatke o realnom wemenu i datumu, dok svi ostali podaci ne zavise
od baterije.

Baterija obezbjeduje autonomni rad internog €asownika minimum 10 godina pri normalnim uslovima
tokom upotrebe brojila. Unutar brojila je realizovana i funkcija ispitivanja stanja baterije (u auto-
dijagnostickom rezimu rada brojila). Znak da je doSlo do slabljenja baterije je pojava indikatora BAT
LOW na displeju, pri Eemu se baterija mora zamijeniti u roku od 2 mjeseca.

Postupak zamjene baterije:

¢ skinuti plombe sa vijaka na donjem poklopcu

¢ skinuti donji poklopac

¢ pri prisutnom napajanju brojila zamjeniti bateriju
Na sledeco;j slici je prikazan detalj koji slikovito prikazuje nadin zamjene baterije. Operator w$i zamjenu
baterije tako $to rukom hvata nosac baterije i podizanjem na gore vadi bateriju iz podnozja. Nakon toga
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iz nosaca baterije vadi bateriju i umjesto nje stavja now vodeci raCuna o polaritetu baterije (polaritet
baterije je naznaen na nosacu baterije). Zatim nosac baterije sa baterijom wac¢a u podnozje. Ovim je
obavjen postupak zamjene baterije.

Nosa¢ baterije

Hvata¢

Baterija y

PodnoZje

Slika 12. Zamjena baterije
e \ratiti donji poklopac i plombirati ga
¢ proyjeriti realno wrijeme i datum (GDR lista, prvi i drugi prikaz)

Ukoliko je zamjena baterije sprovedena isprawno, realno wijeme i datum ¢&e biti korektni. U slu€aju da ti
podaci nisu korektni, potrebno je provjeriti da li je baterija pravilno postavjena u podnozje i da li je
ispoStovan polaritet baterije prema oznakama na nosaCu baterije. U ovom slu€aju, nakon provjere
baterije, sat brojila treba podesiti na realno wijeme i datum jednim od na¢ina komunikacije (poglavije 7).

4.3 Nepravilno vezivanje i prekid nultog provodnika

Redosljed priklju¢enja faznih provodnika ,ulaz-izlaz“ ne uti¢e na ta¢nost i ispramno mjerenje. Brojilo ¢e
ispravno raditi i u granicama naznacene klase tacnosti u slu¢aju nestanka jedne ili dvije faze.

U slu€aju prekida nultog provodnika prije brojila (nestanka ,nule®) ili u slu€aju ukr§tanja faznog i nultog
provodnika, brojilo nastavja da radi, bez obawze da to bude u naznacenoj klasi tacnosti, bez
wemenskog ograni¢enja. Nakon ponownog uspostavjanja nominalnog rezima, brojilo nastavja da
pravilno radi u naznacenoj klasi taénosti.

4.4 Displej

441 Prikaz vrijednosti

Vrijednosti mjerene weli€ine i karakteristiCni kodovi prikazuju se na displeju. Prikaz vrijednosti mjerenih
wveliina i karakteristicnih kodova je lako Citljiv i u slabo osvijetljenoj okolini (brojilo ima ugradeno
pozadinsko s\jetlo), kao i pri direktnom osyjetljenju. LC displej radi u automatskom, manualnom i auto-
dijagnostika rezimu prikaza.Rezim rada displeja u auto-dijagnostici je realizovan tako da se vizuelno
verifikuje ispravnost prikaza simbola i karaktera na njemu (provjera ispravnog rada svih segmenata LC
displeja), kao i osnowih funkcija brojila. Elementi za prikazivanje trepere u¢estanoS¢u od oko 1 Hz.
Prikaz wijednosti mjerenih eli¢ina obuhvata osam pozicija gde je broj cijelih mijesta Sest, a broj
decimalnih mijesta dva za prikaz energije. Prikaz maksimalne snage (maksigraf) je sa osam pozicija, s
tim da se za prikaz decimalnih mijesta koriste tri pozicije, a ostalih pet za prikaz cijelih mjesta.

Za prikaz karakteristi¢nih kodova (obis oznake) predvideno je Sest mjesta. Prikazi wrijednosti mjerenih
wveli€ina i karakteristicnih kodova su jasno razdvojeni jedni od drugih. Karakteristi¢ni kodovi su u skladu
sa EN 62056-61 (OBIS). Visine cifara za prikaz veli¢ina za wrijednosti mjerene veli¢ine iznose 7 mm, a
za karakteristiéne kodove (OBIS oznake) iznose 5 mm. Odgovarajuci simboli se iskljucuju (ne prikazuju
se) pri odsustw pojedinih faznih napona, odnosno u skladu su sa trenutnim smjerom toka energije.
Slika 13 prikazuje Sematski izgled displeja.
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TT T2 T3 T4 DS R1 R2 ERR RTC COM
Slika 13. Sematski prikaz displeja

vrijednost

indikatori

Displej je specijalno dizajniran za ow namjenu i organizovan je po cjelinama - poljima navedenim u

nastawku.

K - polje - informacija o smjeru mjerene aktivne (+/-P) i reaktivne (+/-Q) snage
faza - indikatori prisutnosti faznih napona L1, L2 i L3

jedinica - prikaz mjerne jedinice i to:

e Wh, kWh, MWh - za aktivnu energiju

e varh,kvarh, Mvarh - za reaktivu energiju
e W, kW, MW - za aktivnu snagu

e var, kvar, Mvar - za reaktivnu snagu

e A - za struje po fazi

oV - za napona po fazi

e Hz - za frekvenciju po fazi

OBIS oznaka - identifikacija veli¢ine koja se prikazuje
vrijednost - vrijednost weli€ine koja se prikazuje
indikator - prikaz aktiwnih statusa brojila; moguce je prikazati:

T - mjerenje energije u prvoj tarifi

T2 - mjerenje energije u drugoj tarifi

T3 - mjerenje energije u trecoj tarifi

T4 - mjerenje energije u Cetwrtoj tarifi

DIS - status indikator za sklopku (ne svijetli-sklopka uklju€ena; blinka-ukljucenje
sklopke sa lokalnom potwdom moguce; svijetli-sklopka isklju¢ena)

R1 - status indikator za rele 1 (ne svjetli-rele uklju€en; svijetli-rele isklju¢en)

R2 - status indikator za rele 2 (ne svijetli-rele uklju€en; svijetli-rele isklju¢en)

ERR - indikacija greSaka

RTC - greSka internog sata

COM - status indikator za lokalnu komunikaciju
indikacija registrovanih nezakonitih radnji.

aktivan indikator daljinske kominikacije.

Indikator statusa baterije (interna baterija)

. Indikator statusa baterije (eksterna baterija)

II OB

4.4.2 Kretanje kroz meni

Vrijednosti mjerene eliCine i karakteristicni kodovi prikazuju se na displeju. Po priklju¢enju napajanja
brojilo ¢e se naci u listi opSteg prikaza (General Display Readout, u daljem tekstu GDR). Iz GDR se
pomocu tastera LIST ili SET, smjeStenlH na gornjem poklopcu brojila ulazi u druge modowve rada. U
auto-dijagnostiCki rezim rada se ulazi po poziwi i tada su uklju€eni svi segmenti displeja. Pri kori§¢enju

tastera razlikujemo tri wste pritiska:

e KRATKO pritisak traje manje od 2 sekunde,
e SREDNJE pritisak traje od 2 do 5 sekundi i
e DUGO pritisak traje viSe od 5 sekundi.

Kako se pomocu tastera ulazi u pojedine menije brojila prikazano je dijagramom toka:
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Slika 14. Dijagram toka kretanja kroz menije brojila

Iz GDR liste pritiskom na taster LIST/SET KRATKO ili LIST/SET SREDNJE ulazimo u Display Menu
(DM) listu koja sadrzi podmenije: billing, Grid i End. Listanje ovih podmenija obezbjeduje LIST KRATKO
naprijed, a SET KRATKO nazad. Ukoliko se nalazimo u jednom od pod-menija billing ili Grid, a
pritisnemo LIST SREDNJE, onda ulazimo u njemu odgovarajucu listu. Ukoliko po ulazku u test displeja
pritisnemo taster SET KRATKO ili SREDNJE ulazimo u podmeni tESt. Unutar tog menija se kre¢emo
naprijed nazad koriste¢i LIST KRATKO odnosno SET KRATKO. U poglavjima koja slijede opisacemo
sadrzaje GDR, billing i Grid lista koje su fabri¢ki podeSene u brojilu. Korisnik moze sam izabrati sadrzaj
svih lista koriste¢i komunikacione kanale u skladu sa EN 62056-46, a prema uputstw za primjenu
MIKROMETER programa. Ukoliko se nalazimo na bilo kom mjestu unutar GDR liste pritiskom na taster
LIST KRATKO ulazimo u auto-dijagnosticki rezim rada. Pritiskom na taster LIST DUGO dok smo u
auto-dijagnosti¢kom rezimu rada pokrece se akcija auto-dijagnosti¢kog procesa, rezultati se zapisuju u
Dnewnik dogadaja, a ujedno se brojilo wa¢a na prikaz GDR liste. Iz bilo kog rezima se izlazi automatski
nakon 15 min, ukoliko se u tom vremenu ne pritisne nijedan taster. Ova wrijednost je programabilna.

4.4.2.1 Poruke sa displeja

Za isprawno priklju€enje brojila na elektricnu mrezu potrebno je koristi informacije sa displeja brojila. U
daljem tekstu navedene su informacije koje prikazuje displej. Brojilo koje se ostavja u objektu kupca
mora na kraju imati stabilne indikatore L1, L2 i L3 i aktivne adekvatne pokazivate smjera aktivne ili/i
reaktivne energije —P, +P,—Q i +Q.

Prisustvo i pravilan redosljed faza:

Po pravilu pad napona ispod wijednosti od 50% naznaCenog napona, wednuje se kao odsustvo
odgovaraju¢eg faznog napona.

Indikatori L1, L2iL3

Nedostatak jednog od indikatora — nedostatak napona te faze.

Blinkanje odgovarajucih indikatora — detekcija pogreSnog smjera toka energije.
Blinkanje sva tri indikatora — ukrstanje faznog i nultog provodnika.

Indikatori 11, 12i 13

Nedostatak jednog ili viSe indikatora ukazuje na to da je struja odgovarajuce faze ispod wrijednosti Ist'

Pokazivaéi smjera energije —P, +P.—Q i +Q
Ativiraju se u skladu sa smjerom protoka energije i ovisno o tipu priklju¢enog potroSaca

4.4.2.2 Lista opsteg prikaza

U osnownom radnom rezimu na displeju brojila se prikazuje lista opSteg prikaza podataka koji se
ocitavaju brojilom, a u skladu sa Tabelom 3. Ova lista se skraceno zove GDR lista (engleski: General
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Display Readout list). Svaki pojedinani prikaz se na displeju zadrzava 5 sekundi (fabri¢ki podeSena
opcija). Vrijednost wemena zadrzavanja pojedinatnog prikaza na displeju brojila je programabilna
wveli€ina i korisnik je sam moze podesiti prema Mastitim potrebama, koriste¢i komunikacione kanale u
skladu sa EN 62056-46, a prema uputstw za primjenu MIKROMETER programa. Vrijeme zadrzavanja
prikaza na displeju je pohranjeno u profilu General Display Readout sa OBIS kodom 0.0.21.0.1.255 i
odreduje ga atribut Capture Period. Sta se prikazuje i kojim redosliedom odreduje se definisanjem
atributa Capture Objects za Grid Readout Ciji je OBIS kod 0.0.21.0.7.255 i za Data Readout Ciji je OBIS
kod 0.0.21.0.6.255.

Tabela 3. GDR lista

OBIS NAZIV VRIJEDNOSTI KOJA SE PRIKAZUJE JEDINICA
0.91 Vrijeme

0.9.2 Datum

1.8.1 pozitivna aktivna energija, tarifa 1 kWh
1.8.2 pozitivna aktivna energija, tarifa 2 kWh
2.8.1 negativna aktivna energija, tarifa 1 kWh
2.8.2 negativna aktivna energija, tarifa 2 kWh
3.8.1 pozitivna reaktivna energija, tarifa 1 kvarh
3.8.2 pozitivna reaktivna energija, tarifa 2 kvarh
4.8.1 negativna reaktivna energija, tarifa 1 kvarh
4.8.2 negativna reaktivna energija, tarifa 2 kvarh
1.6.1 maksimum srednje pozitivne aktine snage, T1 kwW
1.6.1 wemenski zig za maksimum srednje pozitivne aktivne snage, T1

1.6.2 maksimum srednje pozitivne aktivne snage, T2 kw
1.6.2 wemenski zig za maksimum srednje pozitivne aktivne snage, T2

2.6.1 maksimum srednje negativne aktivne snage, T1 kW
2.6.1 wemenski Zig za maksimum srednje negatiwne aktivne snage, T1

2.6.2 maksimum srednje negativne aktivne snage, T2 kW
26.2 wremenski Zig za maksimum srednje negativne aktivne snage, T2

3.6.1 maksimum srednje pozitivne reaktivne snage, T1 kvar
3.6.1 vremenski Zig za maksimum srednje pozitivne reaktivne snage, T1

3.6.2 maksimum srednje pozitivne reaktivne snage, T2 kvar
3.6.2 wremenski zig za maksimum srednje pozitivne reaktivne snage, T2

4.6.1 maksimum srednje negativne reaktivne snage, T1 kvar
4.6.1 wvemenski zig za maksimum srednje negativne reaktivne snage, T1

4.6.2 maksimum srednje negativne reaktivne snage, T2 kvar
4.6.2 wemenski Zig za maksimum srednje negativne reaktivne snage, T2

Sljede grafi¢ki primjeri nekih od navedenih registra GDR liste kako se prikazuju na displeju:

+p Lil2Ls WL Lil2Ls
I411213 I411213
YD [ e e SO o211
(XA [ o o By | XAl ¢ I I B R B e
v v \ 4 v
T T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET T1 T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET
Prikaz remena Prikaz datuma
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+p L1il2ls WA +p Lil2ls \ 4
Tal213 I(V\ I > Ll k \

T1 T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET T1 T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET
Prikaz pozitivne aktine energije, tarifa 1 Prikaz pozitivne aktivne energije, tarifa 2

4.4.2.3 Lista za naplatu

Lista za naplatu (engleski: Billing list) sadrzi mjerne registre onih weli¢ina koje se naplaéuju. Prema
fabrickom poddeSavanju postoji 12 naplatnih perioda u godini, a wijednosti se biljeze svakog 1-og u
mjesecu u 00 sati, 00 minuta i 00 sekundi. Do owe liste se dolazi kretanjem kroz listu opSteg prikaza
pritiskom na taster LIST KRATKO. Zatim se u listu (billing) ulazi pritiskom na taster LIST SREDNJE,
gde se prwo prikazuje lista datuma upamcenih naplatnih perioda poredanih hronoloski, pocevsi od
posljednjeg obradunskog perioda ka prethodnima. Kada zapo&ne novi ciklus, prostor za novi memorijski
blok se obezbjeduje tako da se briSe pni (najstariji) u nizu registara. Veli¢ine profila podataka za
naplatu (engleski: Data of billing period) korisnik moze da podesi sam u skladu sa swojim potrebama i
Zeljama koriS¢enjem komunikacionih kanala u skladu sa EN 62056-46, a prema uputstw za primjenu
MIKROMETER programa. Brojilo ima blokadu umanjenja dostignutih stanja tarifnih registara. Ukupno
registrovana elektri¢na energija se ne moze brisati. Primjer datuma naplatne liste dat je u nastavku, uz
pretpostavku da smo ga izlistavali u martu 2007.

" Lil2Ls T Lila2Ls
[11213 I41213
o S T N o SO o
s OO G R OOl
v

™ T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET

Prikaz datuma 1

(poslednji zapamceni billing period)

4!-‘_'
=

T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET
Prikaz datuma 2

_>+P Lil2Ls _>+P Lilz2Ls
[11213 I11213
o e ST I () S ST T
R L OOl R Ol L o
v A\ 4 v

™ T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET

Prikaz datuma 3

T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET
Prikaz datuma 12

Sa jednog na drugi datum prelazimo pritiskom na LIST KRATKO. Lista datuma se zawSava sa End.
Kada smo na End meniju imamo dvije mogucnosti:
e pritiskom na LIST KRATKO (wa¢amo se na datum 1 liste datuma i ponow je
mozemo izlistavati) ili
e pritiskoma na LIST SREDNJE (wa¢amo se na meni billing - Display Menu).

Ako nas za neki datum iz liste datuma zanima sadrzaj registara koji se naplac¢uju, onda kad se nademo
na njemu, pritisnemo LIST SREDNJE i ulazimo u listu registara za naplatu. Njih listamo sa LIST
KRATKO i prema fabri¢koj postavci ona sadrzi registre navedene u Tabeli 5.

Tabela 5. Lista registara pojedinanog naplatnog perioda

OBIS NAZIV VRIJEDNOSTI KOJE SE PRIKAZUJE JEDINICA
0.1.0 broja¢ arhiva za naplatu

1.8.0 pozitivna aktivna energija, total kWh
1.8.1 pozitivna aktivna energija, tarifa 1 kWh
1.8.2 pozitivna aktivna energija, tarifa 2 kWh
2.8.0 negativna aktivna energija, total kWh
2.8.1 negativna aktivna energija, tarifa 1 kWh
2.8.2 negativna aktivna energija, tarifa 2 kWh
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3.8.0 pozitivna reaktivna energija, total kvarh
3.8.1 pozitivna reaktivna energija, tarifa 1 kvarh
3.8.2 pozitivna reaktina energija, tarifa 2 kvarh
4.8.0 negativna reaktivna energija, total kvarh
4.8.1 negativna reaktivna energija, tarifa 1 kvarh
4.8.2 negativna reaktivna energija, tarifa 2 kvarh
5.8.0 reaktina energija | kvadrant, total kvarh
6.8.0 reaktina energija Il kvadrant, total kvarh
7.8.0 reaktivna energija lll kvadrant, total kvarh
8.8.0 reaktivna energija IV kvadrant, total kvarh
9.8.0 pozitivna prividna energija, total kVAh
10.8.0 negativna prividna energija, total kVAh
1.6.1 maksimum srednje pozitine aktivne snage, T1 kW
1.6.1 wvremenski Zig
1.6.2 maksimum srednje pozitine aktivne snage, T2 kW
1.6.2 wvremenski Zig
2.6.1 maksimum srednje negativne aktine snage, T1 kW
2.6.1 wvremenski Zig
2.6.2 maksimum srednje negativne aktivne snage, T2 kW
2.6.2 wvremenski Zig
3.6.1 maksimum srednje pozitine reaktivne snage, T1 kvar
3.6.1 wvremenski Zig
3.6.2 maksimum srednje pozitine reaktivne snage, T2 kvar
3.6.2 wvremenski Zig
4.6.1 maksimum srednje negativne reaktine snage, T1 kvar
4.6.1 wvremenski Zig
4.6.2 maksimum srednje negativne reaktine snage, T1 kvar
4.6.2 wvremenski Zig
Slijede grafiCki primjeri kako se navedeni registri prikazuju na displeju:
+p Lilols \YVA +p L1l2ls \A/ |
I1]21s k Wh Ii2Is k Wh
e s U Ny e el m e o Iaoc o
AT N G I
v v v v
T T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET T T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET
Prikaz pozitivne aktivne energije, total Prikaz pozitivne aktivne energije, tarifa 1
+p Lil2Ls \ +p Lil2Ls \ 4
- [11213 k V‘ In I11213 k V‘/ In
v DIOrnoo s o amm TICITI20OC 0
(R I D K] L
v v v v

T1 T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET
Prikaz pozitivne aktivne energije, tarifa 2

T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET
Prikaz negativne aktivne energije, total
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+p Lil2Ls \L/ | +p Lil2ls
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™ T2 T3 T4 M1 M2 M3

Prikaz negatiwne aktivne energije, tarifa 1

+p Lil2ls WA +p Lil2ls
I1]2I3 k Wh ™ lilals

e T 20T i

R L oo R N

v

™ T2 T3 T4 M1 M2 M3

Prikaz apsolutne aktivne energije, tarifu 1

M4 ERR RTC DIS SET ™ T2 T3 T4 M1 M2
Prikaz negativne aktivne energije, tarifa 2

Wh
1

\{ v

M4 ERR RTC DIS SET ™ T2 T3 T4 M1 M2
Prikaz apsolutne aktivne energije, tarifu 2

(T T o

M4 ERR RTC DIS SET

v

M4 ERR RTC DIS SET

Sa jednog na drugi registar prelazimo pritiskom na LIST KRATKO. Lista registara se zawSava sa End.
Kada smo na End meniju imamo dvije moguénosti:
e pritiskom na LIST KRATKO (wa¢amo se na pn registar liste registara i mozemo

izlistavati) ili

¢ pritiskom na LIST SREDNJE (wa¢amo se na onaj datum liste na koji se odnosi

lista registara).

4.4.2.4 Lista parametara kvaliteta mreze

Parametri liste parametara kvaliteta mreZze odreduju kvalitet elektroenergetske mreZe na koju je brojilo
priklju¢eno. Ova lista se skraceno zove grid lista (engleski: Grid list). Po fabriCkoj postavci grid listu
sacinjavaju parametri navedeni u Tabeli 7.

Tabela 6. Lista parametara kvaliteta mreze

OBIS NAZIV VRIJEDNOSTI KOJA SE PRIKAZUJE JEDINICA
1.7.0 trenutna pozitivna aktivna snaga kW
2.7.0 trenutna negativna aktivna snaga kW
3.7.0 trenutna pozitivna reaktivna snaga kvar
4.7.0 trenutna negativna reaktivna snaga kvar
5.7.0 trenutna reaktivna snaga, Ql kvar
6.7.0 trenutna reaktivna snaga, Qll kvar
7.7.0 trenutna reaktina snaga, Qlll kvar
8.7.0 trenutna reaktivna snaga, QIV kvar
9.7.0 trenutna pozitivna prividna snaga kVA
10.7.0 trenutna negativna prividna snaga kVA
15.7.0 trenutna apsloutna aktivna snaga kW
13.3.0 minimum faktora snage (+A/+VA)
13.7.0 trenutna wrijednost faktora snage (+A/+VA)
14.7.0 trenutna wrijednost frekvencije Hz
31.7.0 trenutna wrijednost struje, faza L1 A
31.26.0 maksimalna wrijednost struje, faza L1 A
32.7.0 trenutna wrijednost napona, faza L1 \%
32.24.0 srednja wrijednost napona, faza L1 V
32.23.0 minimalna vrijednost napona, faza L1 \%
32.26.0 maksimalna wrijednost napona, faza L1 V
51.7.0 trenutna wrijednost struje, faza L2 A
51.26.0 maksimalna wijednost struje, faza L2 A
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52.7.0 trenutna wrijednost napona, faza L2 \%
52.24.0 srednja wrijednost napona, faza L2 V
52.23.0 minimalna vrijednost napona , faza L2 \%
52.26.0 maksimalna wijednost napona, faza L2 \'
71.7.0 trenutna wrijednost struje, faza L3 A
71.26.0 maksimalna wvrijednost struje, faza L3 A
72.7.0 trenutna wrijednost napona, faza L3 \%
72.24.0 srednja wrijednost napona, faza L2 \'
72.23.0 minimalna vrijednost napona , faza L3 \%
72.26.0 maksimalna wrijednost napona, faza L3 V
33.7.0 trenutna wrijednost faktor snage, faza L1

53.7.0 trenutna wrijednost faktor snage, faza L2

73.7.0 trenutna wrijednost faktor snage, faza L3

84.3.0 Sum Li Power factor-; Min. 1; Rate 0

84.7.0 Sum Li Power factor-; Current avg. 1; Rate 0 (0 is total)

Na narednim grafickim primjerima dati su prikazi registara liste parametara kvaliteta mreze za fazu L1
(za preostale dvije faze samo se u prikazu mijenjaju OBIS oznake u skladu sa Tabelom 7):

LilzLs \ +p Lil2ls A
- -
I11213 /.\ [11213 /.\
b I I N | NV o I e I i | '-“““-
A R T gl x X L
v v v v
T1 T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET T T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET
Prikaz trenutna wrijednost struje, faza L1 Prikaz maksimalna wrijednost struje, faza L1
_>+p L2Ls \vl _>+P L2Ls \vI
I11213 [11213
R A X LLLOLE ZozD e I
v v v v
T1 T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET T1 T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET
Prikaz trenutne wrijednosti napona, faza L1 Prikaz srednje wijednosti napona, faza L1
+o  L2ls \v[ e L2Ls \v/
I11213 [11213
T (I qmare Il u iy
2020 20 R0 I e gl x X I
v v v v
T1 T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET T1 T2 T3 T4 M1 M2 M3 M4 ERR RTC DIS SET
Prikaz minimalne wijednosti napona, faza L1 Prikaz maksimalne wrijednosti napona, faza L1

Sa jednog na drugi parametar prelazimo pritiskom na LIST KRATKO. Lista parametara se zawSava sa
End. Kada smo na End meniju imamo dvije mogucnosti:
e pritiskom na LIST KRATKO wa¢amo se na pni parametar liste parametara
e pritiskom na LIST SREDNJE wa¢amo se na meni grid (Display Menu).
4.4.2.5 tESt lista
Po fabri¢koj postawvci tESt listu sadinjavaju parametri navedeni u sledecoj tabeli.

Tabela 7. Std-data lista

OBIS NAZIV VRIJEDNOSTI KOJA SE PRIKAZUJE JEDINICA
1.0.0 sat realnog wemena
96.1.0 serijski broj brojila
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1.8.0 pozitivna aktiwna energija, total kWh
1.8.1 pozitivna aktivna energija, T1 kWh
1.8.2 pozitivna aktivna energija, T2 kWh
2.8.0 negativna aktivna energija, total kWh
2.8.1 negativna aktivna energija, T1 kWh
2.8.2 negativna aktivna energija, T2 kWh
3.8.0 pozitivna reaktivna energija, total kvarh
3.8.1 pozitivna reaktivna energija, T1 kvarh
3.8.2 pozitivna reaktiwna energija, T2 kvarh
4.8.0 negativna reaktivna energija, total kvarh
4.8.1 negativna reaktivna energija, T1 kvarh
4.8.2 negativna reaktivna energija, T2 kvarh
5.8.0 reaktina energija | kvadrant, total kvarh
6.8.0 reaktivna energija Il kvadrant, total kvarh
7.8.0 reaktivna energija lll kvadrant, total kvarh
8.8.0 reaktivna energija IV kvadrant, total kvarh
9.8.0 pozitivna prividna energija, total kVAh
10.8.0 negativna prividna energija, total kVAh
1.4.0 srednja pozitivna aktivna snaga kW

1.6.0 maksimum srednje pozitivne aktivne snage, total kW

2.4.0 srednja negativna aktivna snaga kW

2.6.0 maksimum srednje negativne aktivne snage, total kW

3.4.0 srednja pozitivna reaktivna snaga kvar
3.6.0 maksimum srednje pozitivne reaktivne snage, total kvar
4.4.0 srednja negativna reaktivna snaga kvar
4.6.0 maksimum srednje negativne reaktivne snage, total kvar
5.4.0 srednja reaktivna snaga | kvadrant kvar
5.6.0 maksimum srednje reaktivna snage | kvadrant, total kvar
6.4.0 srednja reaktivna snaga Il kvadrant kvar
6.6.0 maksimum srednje reaktivna snage Il kvadrant, total kvar
7.4.0 srednja reaktivna snaga lll kvadrant kvar
7.6.0 maksimum srednje reaktivna snage lll kvadrant, total kvar
8.4.0 srednja reaktivna snaga IV kvadrant kvar
8.6.0 maksimum srednje reaktivna snage IV kvadrant, total kvar
9.4.0 srednja pozitivna prividna snaga kVA
10.4.0 srednja negativna prividna snaga kVA

Mjerne \eli€ine koje se prikazuju u ovoj listi se prikazuju sa taénoS¢u na tri decimale i koristi se u
postupku bazdarenja mjernog uredaja.

5 Konfiguracija brojila

Brojilo se konfiguriSe koriS¢enjem programskog paketa MIKROMETER. Swe $to je wezano za sam
postupak konfigurisanja pojedinih parametara brojila je opisano u poglavju 8. MIKROMETER omoguc¢ava
korisniku oCitavanje i upisivanje svih potrebnih parametara brojila na nac&in blizak i €itljiv za korisnika,
bez obzira na internu, dosta sloZenu strukturu, unutar samog brojila.

Osnovni podaci brojila
U osnowne podatke brojila spadaju: serijski broj elektrodistribucije, serijski broj, tipska oznaka,
nominalne wrijednosti, verzija i ¢ek suma programa. Ovi podaci se unose u procesu proizvodnje, ne
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mogu se mijenjati i nalaze se u neizbrisivoj memoriji.

5.1 Mijerniregistri

U Tabeli 8 su navedeni svi mjerni registri koje brojilo u toku rada mjeri, regstruje i prikazuje:

Tabela 8. Mjerni registri

OBIS OZNAKA NAZIV
1.4.0 srednja pozitivna aktivna snaga
1.6.0 maksimum srednje pozitivne aktivne snage,total
1.6.1 maksimum srednje pozitivne aktine snage, tarifa 1
1.6.2 maksimum srednje pozitivne aktivne snage, tarifa 2
1.6.3 maksimum srednje pozitivne aktivne snage, tarifa 3
1.6.4 maksimum srednje pozitivne aktivne snage, tarifa 4
1.7.0 trenutna pozitivna aktivna snaga
1.8.0 pozitivna aktivna energija, total
1.8.1 pozitivna aktia energija, tarifa 1
1.8.2 pozitivna aktivna energija, tarifa 2
1.8.3 pozitivna aktivna energija, tarifa 3
1.8.4 pozitivna aktivna energija, tarifa 4
2.4.0 srednja negatiwa aktivna snaga
2.6.0 maksimum srednje negativne aktivne snage,total
2.6.1 maksimum srednje negativne aktivne snage, tarifa 1
2.6.2 maksimum srednje negativne aktivne snage, tarifa 2
2.6.3 maksimum srednje negativne aktivne snage, tarifa 3
2.6.4 maksimum srednje negativne aktivne snage, tarifa 4
2.7.0 trenutna negativna aktina snaga
2.8.0 negativna aktivna energija, total
2.8.1 negativna aktivna energija, tarifa 1
2.8.2 negativna aktivna energija, tarifa 2
2.8.3 negativna aktivna energija, tarifa 3
2.8.4 negativna aktivna energija, tarifa 4
3.4.0 srednja pozitivna reaktivna snaga
3.6.0 maksimum srednje pozitivne reaktivne snage,total
3.6.1 maksimum srednje pozitivne reaktine snage, tarifa 1
3.6.2 maksimum srednje pozitivne reaktivne snage, tarifa 2
3.6.3 maksimum srednje pozitivne reaktivne snage, tarifa 3
3.6.4 maksimum srednje pozitivne reaktivne snage, tarifa 4
3.7.0 trenutna pozitivna reaktivna snaga
3.8.0 pozitivna reaktivna energija, total
3.8.1 pozitivna reaktivna energija, tarifa 1
3.8.2 pozitivna reaktivna energija, tarifa 2
3.8.3 pozitivna reaktivna energija, tarifa 3
3.8.4 pozitivna reaktivna energija, tarifa 4
4.4.0 srednja negativna reaktivna snaga
4.6.0 maksimum srednje negativne reaktivne snage,total
4.6.1 maksimum srednje negativne reaktivne snage, tarifa 1
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4.6.2 maksimum srednje negativne reaktivne snage, tarifa 2
4.6.3 maksimum srednje negativne reaktivne snage, tarifa 3
4.6.4 maksimum srednje negativne reaktivne snage, tarifa 4
4.7.0 trenutna negativna reaktivna snaga

4.8.0 negatina reaktivna energija, total

4.8.1 negativna reaktivna energija, tarifa 1

4.8.2 negativna reaktivna energija, tarifa 2

4.8.3 negativna reaktivna energija, tarifa 3

4.8.4 negativna reaktivna energija, tarifa 4

5.4.0 srednja reaktivna snaga | kvadrant

5.6.0 maksimum srednje reaktine snage | kvadrant, total
5.7.0 trenutna reaktivna snaga | kvadrant

5.8.0 reaktivna energija | kvadrant, total

6.4.0 srednja reaktivna snaga Il kvadrant

6.6.0 maksimum srednje reaktine snage Il kvadrant, total
6.7.0 trenutna reaktivna snaga Il kvadrant

6.8.0 reaktivna energija Il kvadrant, total

7.4.0 srednja reaktivna snaga lll kvadrant

7.6.0 maksimum srednje reaktivne snage lll kvadrant, total
7.7.0 trenutna reaktivna snaga lll kvadrant

7.8.0 reaktina energija lll kvadrant, total

8.4.0 srednja reaktivna snaga IV kvadrant

8.6.0 maksimum srednje reaktivne snage IV kvadrant, total
8.7.0 trenutna reaktivna snaga IV kvadrant

8.8.0 reaktivna energija IV kvadrant, total

9.4.0 srednja pozitwna prividna snaga

9.6.0 maksimum srednje pozitivne prividne snage,total
9.7.0 trenutna pozitivna prividna snaga

9.8.0 pozitivana prividna enrgija, total

10.4.0 srednja negativna prividna snaga

10.6.0 maksimum srednje negativne prividne snage,total
10.7.0 trenutna negativna prividna snaga

10.8.0 negativna prividna enrgija, total

13.3.0 Minimum Power factor (+A/+VA)

13.7.0 Instantaneous Power factor (+A/+VA)

14.7.0 trenutna wrijednost frekvencije

31.7.0 trenutna wrijednost struje, faza L1
31.24.0 srednja wijednost struje, faza L1
31.26.0 maksimalna vrijednost struje, faza L1

32.7.0 trenutna wrijednost napona, faza L1
32.23.0 minimalna vrijednost napona, faza L1
32.24.0 srednja wijednost napona, faza L1
32.25.0 poslednja srednja wrijednost napona, faza L1
32.26.0 maksimalna wrijednost napona, faza L1
33.7.0 faktor snage, faza L1
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51.7.0 trenutna wrijednost struje, faza L2
51.24.0 srednja wijednost struje, faza L2
51.26.0 maksimalna vrijednost struje, faza L2
52.7.0 trenutna wrijednost napona, faza L2
52.23.0 minimalna vrijednost napona, faza L2
52.24.0 srednja wijednost napona, faza L2
52.25.0 poslednja srednja wrijednost napona, faza L2
52.26.0 maksimalna wijednost napona, faza L2
53.7.0 faktor snage, faza L2

71.7.0 trenutna wrijednost struje, faza L3
71.24.0 srednja wijednost struje, faza L3
71.26.0 maksimalna vrijednost struje, faza L3
72.7.0 trenutna wrijednost napona, faza L3
72.23.0 minimalna vrijednost napona, faza L3
72.24.0 srednja wrijednost napona, faza L3
72.25.0 poslednja srednja wrijednost napona, faza L3
72.26.0 maksimalna wrijednost napona, faza L3
73.7.0 faktor snage, faza L3

81.7.4 ugao izmedu I(L1) - U(L1)
81.7.15 ugao izmedu I(L2) - U(L2)
81.7.26 ugao izmedu I(L3) - U(L3)
84.3.0 minimalni faktor snage

84.7.0 trenutna wrijednost faktora snage

Gore navedenim registrima korisnik moze pristupiti preko komunikacionih kanala koriS¢enjem
programskog paketa MIKROMETER ili preko displeja braojila.

5.2 Profili

Brojilo ima mogucénost da snima najmanje 4 profila mjernih ili registrovanih veli€ina. Svaki profil podrzava
snimanje najmanje 6 odabranih weli¢ina (kanala). Period uzorkovanja unutar svakog profila je moguce
nezavisno zadavati. lzmjena svih parametara snimanja i registrovanja profila mjernih i registrovanih
veliina je moguce lokalno (preko optickog porta) i daljinski (putem eksterne komunikacije).

Profili imaju unaprijed postavjene parametre, ali su oni programabilni za sve wste profila. Programabilno
je koji su kanali, na€in na koji se snimaju (sinhrono ili asinhrono), kako se ocitavaju (FIFO ili LIFO) i
koliki je broj unosa.

Brojilo snima sljedece profile: profil optereCenja, profil satnih wijednosti registara, profil dnewnih
vrijednosti registara, profil mjernih veli¢ina i profil podataka za naplatu.

5.2.1 Profil optereéenja

Profil opterecenja (engleski: Load profil) omogu¢ava memorisanje zadatih mjernih registara u zadatom
periodu. Jedan snimljeni podatak profila optere¢enja obavezno mora sadrzavati wijeme i datum kad je
snimljen (engleski: time stamp), te status pri kom je snimljen. Broj i wsta registara koji se snimaju
zavisi od zahtjeva korisnika. Fabri¢ki je postavjen tako da se s periodom od 15 minuta snimaju sledeéi
registri: 1.4.0, 2.4.0, 3.4.0 i 4.4.0. Ovako definisan profil moze se snimati u trajanju od 60 dana (5760
upisa mjerenja snage).Period i kanali su programabilni.

5.2.2 Profil satnih vrijednosti registara

Brojilo snima i registruje wrijednosti svih obraCunskih registara svakih 60 min. Vrijeme snimanja i
registrovanja satne wijednosti je podeSeno na pun sat. Pored satnih wrijednosti registara, snimaju se i
registruju statusi brojila. Jedan snimljeni podatak profila satnih wijednosti registara sadrzi wijeme i
datum kad je snimljen (engleski: time stamp). Memorija za smjeStaj profila satnih wijednosti registara i
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statusa brojila je kapaciteta 384 upisa.

5.2.3 Profil dnevnih vrijednosti registara

Profil dnewnih wrijednosti registara (engleski: Daily profil) omogu€ava arhiviranje svakog dana svih
registara koji se naplacuju u prepodeSeno wijeme. Inicijalno je to 00 Casova, ali je ovaj parametar
programabilan. Vrstu registara koju ¢e brojilo pamtiti korisnik mozZze da podesi sam u skladu sa svojim
potrebama i Zeljama, kori§tenjem komunikacijonih kanala u skladu sa EN 62056-46, a prema uputstw
za MIKROMETER. Pored dnewnih wrijednosti registara, snimaju se i registruju statusi brojila. Jedan
snimljeni podatak profila dnewnih wrijednosti registara sadrzi wijeme i datum kad je snimljen (engleski:
time stamp). Memorija za smjestaj profila dnewnih wrijednosti registara i statusa brojila je kapaciteta 180
upisa.

5.2.4 Profil mjernih veli€¢ina

Ovaj profil se inicijalno koristi za snimanje i registrovanje srednjih wijednosti napona i struje po fazama
na ulazu brojila. Jedan snimljeni podatak profila dnewnih wijednosti registara obavezno sadrzi wrijeme i
datum kad je snimljen (engleski: time stamp). Ukupni kapacitet memorije za €uvanje profila mjernih
wveli€ina omogu¢ava memorisanje 1008 cjelina mjernih weli¢ina. Ovaj profil je moguée Koristiti i za
snimanje i registrovanje drugih mjernih weli€ina.

5.2.5 Profil podataka za naplatu

Profil podataka za naplatu (engleski: Data of billing period) omoguéava arhiviranje svih registara koji se
naplaéuju u zadatim wemenskim periodima. Jedan snimljeni podatak arhive sadrzi wijeme i datum
shimanja registara (engleski: time stamp) i wijeme arhiviranja. FabriCki je arhiva podeSena tako da
postoji 18 naplatnih perioda u godini i da se wijednosti biljeze svakog prvog u mjesecu u 00 sati, 00
minuta i 00 sekundi. Vrstu registra koju ¢e brojilo pamtiti korisnik moze da podesi sam u skladu sa
swjim potrebama i Zeljama koriS¢enjem komunikacionih kanala u skladu sa EN 62056-46, a prema
uputstwu za MIKROMETER.

5.3 Mjerenje maksimuma snage

Vrijednosti mjerene veli€ine i karakteristi¢ni kodovi prikazuju se na LC displeju. Prikaz wijednosti u toku
normalnog rada perioda mjerenja (Tm) i perioda registrovanja (Tr) maksimalne snage su medusobno
povezane i sinhrone sa satom uredaja (Slika 15). Mjerni period Tm je inicijalno 15 minuta (OBIS kod
registra u kom se Cuva ova wijednost je 1.0.0.8.0.255, a wijednost je izrazena u sekundama). Ova
vrijednost je programabilna sa sljedecim wvrijednostima: 1, 5, 15, 30, i 60 minuta, i prikaz te wijednosti je
lako dostupan u manuelnom rezimu rada displeja i daljinski.

U oo g

Slika 15. Vremenski dijagram perioda mjerenja i registrovanja maksimuma srednje snage

Znacenje oznaka na slici:
1. Tm - period mierenja

2. Tr - period registrovanja
3. Ts - period snage

Pri obrazovanju maksimuma bilo koje snage razlikujemo 3 specifi€na slu¢aja:
e ispad i ponowno uspostavijanje napona napajanja
® izmjena tarife
e podeSavanje sata brojila
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Slika 16. Slu€ajevi pri obrazovanju maksimuma

U momentu nestanka napajanja perioda snage Ts se zawSava. Kad se ponow uspostavi napon
napajanja, peroda Ts pocinje i zawSava se sinhrono wemenu sata uredaja. Na taj nacin nastaju dvije
skraéene periode Ts, jedna pri prekidu napajanja, a druga nakon uspostavjanja napona napajanja.

Ako promjena tarifa nije sinhrona sa satom brojila (slu€aj eksternih tarifa) tada se registrovanje snage po
nowoj tarifi odgada do kraja tekuéeg perioda za snagu Ts. Maksimumi snaga Pn-1 i Pn bit ¢e
registrovane u tarifi 1, a Pn+1 u tarifi 2. Pri tome energija prati promjenu tarife. Neposredno nakon
promjene tarife na displeju ¢e biti aktivni indikatori T2.

Ulazak u podeSavanje sata izaziva prerano zawSavanje tekuce periode. Kad se unese korekcija wemena
startuje nova perioda koja se zawSava sinhrono wemenu nakon podeSavanja sata brojila. Rucni reset
maksigrafa nije moguc.

5.4 Dnevnik dogadaja

Dnewnik dogadaja (engleski: Event log) omogu¢ava memorisanje u posebne memorijske registre svih
bitnijih dogadaja za brojilo kao $to su: nestanak napajanja, dolazak napajanja, naruSavanje integriteta
mjerenja, struja bez napona, detekciju snaznog magnetnog polja (wijednost pri kojoj dolazi do
detektovanja je 200 mT, u skladu sa standardom EN 50470), itd. Vrste dogadaja kao i njihovi kodovi koji
se upisuju u dnewnik dogadaja uredeni su prema DLMS/COSEM standardu. Jedan snimljeni podatak
dnewnika dogadaja pored samog dogadaja koji se snima, obavezno mora sadrzavati wijeme i datum kad
je snimljen (engleski: time stamp), te status pri kom je snimljen posmatrani dogadaj, a opciono moze
da sadrzi i registre za naplatu. Memorijski prostor rezervisan za ow namjenu dozwljava snimanje (bez
prepisivanja podataka) niza od 100 dogadaja. Dnewnik dogadaja nije izbrisiv nikakvom spoljnom
intervencijom. U nastawku je data tabela dogadaja koji se upisuju u ovaj dnewnik:

Tabela 9. Statusi za dnewnik dogadaja

SPECIFICNI DOGADAJI STATUS
Nestanak napajanja 1
Dolazak napajanja 2
Daylight saving time omogucen ili onemogucéen 3
PodeSavanje wvemena 4
PodeSavanje datuma 5
Nekorektn sat realnog vemena 6
Baterija zamjenjena 7
Napon baterije nizak 8
Aktivirana tarifna tabela 9
Registar greSaka obrisan 10
Registar alarma obrisan 11
GreSka programske memorije 12
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Greska RAM 13

GreSka NV memorije 14
Watchdog gre$ka 15

GreSka mjernog sistema 16
Softver spreman za aktiviranje 17
Softver aktivan 18
Programirana pasivna tarifna tabela 19
Promjena jednog ili viSe parametara brojila 47
Global key(s) changed 48

FW verification failed 51
Raspored faza pogresan 88
Nedostaji nulti provodnik 89
Profil optere¢enja obrisan 254
Dnewnik dogadaja obrisan 255

Pored standardnog dnewnika dogadaja postoje i posebni dnewnici dogadaja:
¢ dnewnik kvaliteta elektriCne energije (engleski: Power Quality Log) - poglavje 5.6.1

5.5 Dnevnik registrovanih nezakonitih radnji
Dogadaiji koji se upisuju u ovaj dnevnik su navedeni u narednoj tabeli.
Tabela 10. Statusi za dnewnik registrovanih nezakonitih aktivnosti

SPECIFICNI DOGAPAJI STATUS
Otvaren donji poklopac 40
Zatvoren donji poklpac 41
Detektown uticaj snaznog magnetnog polja 42
Prestanak uticaja snaznog magnetnog polja 43
Otvaren gornji poklopac 44
Zatvoren gornji poklopac 45
Greska u pristupu brojilu (n-ti pogreSan pristup) 46
GreSka u desifrovanju ili pristupu brojilu (n-ta gr§ka) 49
Ponovijen napad 50
Dnewnik dogadaja obrisan 255

Memorijski prostor rezenisan za ow namjenu dozwljava snimanje (bez prepisivanja podataka) niza od
30 dogadaja.

5.6 Mijerenje kvaliteta elektricne energije

Podnaponi i prenaponi - Brojilo registruje nastanak podnapona/prenapona i prestanka istih u skladu
sa EN 50160. Pragovi podnapona i prenapona su parametri koji se podeSavaju. Inicijalno za podnapon
se smatra wijednost napona 20% niza od Un, a za prenapon vrijednost napona 15% viSa od Un.

Prekid napajanja - Brojilo registruje broj i ukupno trajanje kratkotrajnih prekida napajanja (prekidi
napajanja kra¢i od 3 minuta) i dugotrajne prekide napajanja (prekidi napajanja duzi od 3 minuta), u
skladu sa EN 50160.

5.6.1 Dnevnik kvaliteta elektricne energije

Svaka pojava nekog od prethodno navedenih dogadaja se registruje u dnewiku kvaliteta elektriCne
energije (engleski: Power Quality Log). Jedan snimljeni podatak obavezno mora sadrzavati wijeme i
datum kad je snimljen (engleski: time stamp), te kodove koji odgovaraju posmatranim dogadajima.
Memorijski prostor rezenisan za owu namjenu dozwljava 100 upisa. U nastawku je data tabela dogadaja
koji se upisuju u ovaj dnewnik:
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Tabela 11. Statusi za dnewnik kvaliteta elektri€ne energije

SPECIFICNI DOGADAJI STATUS
Podnapon L1 76
Podnapon L2 77
Podnapon L3 78
Prenapon L1 79
Prenapon L2 80
Prenapon L3 81

Nedostatak napona L1 82
Nedostatak napona L2 83
Nedostatak napona L3 84
Normalan napon L1 85
Normalan napon L2 86
Normalan napon L3 87
Obrisan dnewnik 255

5.7 Upravljanje potroSnjom

Upravjanje potroSnjom se odnosi samo na brojilo sa direktnim priklju¢kom.

Brojilo ima mogucénost upravjanja potroSnjom, i to pomocu odgovarajuéeg prekidatkog modula
(bistabilne sklopke) koji wsi funkcije daljinskog isklju€enja/ukljuenja kupca i limitiranja dozwoljene
maksimalne aktivne snage. Pored toga brojilo ima minimum jedan upravjacki izlaz (nezavisan relej) za
upravijanje pojedinim troSilima u instalaciji kupca (funkcija upravjanja potroSnjom).

Brijilo se moze tako parametrizovati da mu se definiSe kategorija (grupa) kojoj pripada, a u cilju
realizacije funkcije upravjanja potroSnjom za slu¢aj jednowemenog isklju€enja/uklju¢enja prekidackih
modula kod veceg broja korisnika.

5.7.1 Relej

Brojilo posjeduje upravijacke izlaze (jedan ili dva nezavisana releja) za upravjanje pojedinim potroSadima
u elektri¢noj instalaciji potroSaca. Upravjacki izlazi su realizovani kao galvanski odwojen releji, Cije su
tehni¢ke karakteristike 230V, 5A, a prikljuCci izvedeni na priklju€nici brojila. Releji posjeduju mirni i radni
kontakt. Releji se mogu koristiti kao tarifni izlaz za upravjanje tarifama drugih brojila (samo radni
kontakti za 1, 2, 3 i Cetwtu tarifu), a moze se sa njima upravjati i nezavisno od tarifnih promjena.
Upravjanje ovim relejima je inicijalno postavjeno tako da se sa istim upravja putem komandi iz AMM
Centra, ali se moze programirati da se automatski aktiviraju u skladu sa vazec¢im tarifnim programom.
Releji se aktiviraju u skladu sa vazecim tarifnim programom, a definiSu se u objektima Tariffication script
table OBIS kod 0.0.10.0.100.255 koristeci aplikaciju MIKROMETER, kroz koji se definiSu stanje releja
(isklj./uklj.) za svaku tarifu unutar tarifnog programa.

Relejima se upravja daljinski iz AMM centra u skladu s EN 62056-46 koristeCi objekate Load Mgmt-
Relay Control 1, OBIS kod 0.1.96.3.10.255. Fabri¢ki je postavjen mod upravjanja 6 (control mode
attribute) za relejni izlaz.

5.8 Upravljanje tarifama

Brojilo posjeduje kontinuirani prikaz trenutno aktivnog tarifnog registra. Zavisno od toga Sta je izvor
tarifnih promjena, upravjanje tarifama moze da bude dvojako. Izvor tarifnih promjena moze biti:

e interni tarifni plan ili
e eksterni tarifni ulazi.

Ako je rije€ o internom tarifnom kalendaru, on se unosi u brojilo kori§¢enjem MIKROMETER programa i
jednog od komunikacionih kanala. Intemi tarifni kalendar se moZe mijenjati u skladu sa Zeljama i
potrebama korisnika. Interno upravjanje tarifama brojila se realizuje u skladu sa internim ¢asownikom.
Tarifnim programom je predvideno definisanje Cetiri razliCite sezone, osam razli€itih dana u okviru
sezone i deset razli€itih dana za praznike. Broj promjena tarife u toku dana je minimalno osam.
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Ako je rije€ o eksternom tarifnom ulazu tarife se obraduju u skladu sa Tabelom 12. Eksterno upravjanje
tarifnim registrima se izvodi pomoéu jedne stezaljke za prikljuenje kontrolnog napona 230V i ima
prioritet nad lokalnim upravjanjem tarifnim registrima. Ova funkcija se realizuje isklju¢ivo po zahtjew
distributera elektri¢ne energije.

Tabela 12. Eksterni tarifni ulazi
Stezaljka 13
TE1 oV
TE2 230V

5.9 Interni ¢éasovnik

Lokalno upravijanje tarifama brojila se realizuje pomoc¢u internog ¢asownika. Ta¢nost i druge osobine
internog ¢asownika su realizovane saglasno sa standardom EN 62052-21 i EN 62054-21. PodeSavanje i
sinhronizacija tacnog wemena i drugih osobina internog ¢asownika (integracioni period) se realizuju na
isti nacin kao i u slu¢aju parametrizacije energetskih veli¢ina i preko istih komunikacionih interfejsa.
Napajanje internog ¢asownika se realizuje kao osnowno i rezervno. Osnovno napajanje je iz energetske
mreze. U slu€aju nestanka ovog napajanja ¢asownik se automatski prebacuje na rezervno napajanje.
Brojilo posjeduje kalendar realnog wvemena. Interni ¢asownik posjeduje funkciju automatskog prelaska sa
zimskog na ljetnjo raunanje wemena, i obrnuto (engleski: Daylight Saving Time - DST), a prema
kalendaru srednjeewopskog wemena (engleski: Central Europian Time — CET).

5.10Statusi i greske

U toku rada brojila wsi se snimanje specificnih stanja brojila u 4-bajtni status registar (ST), OBIS

oznaka 0.0.96.10.1.255, a nastale greSke se snimaju u 4-bajtni registar greSaka (FF), OBIS oznaka

0.0.97.97.0.255. Status registar se pamti pri svakom upisu u profil optere¢enja i u dnewnik dogadaja. U

Tabeli 13 su navedeni specifi¢ni dogadaji koji se pamte u status registru:
Tabela 13. Bitovi statusnog registra

Pozicija bita u ST-u OBJASNJENJE

Nestanak napajanja

Rezenisano

PodeSavanje sata

Rezenisano

Daylight saving

Nekorektan datum

= IN[wW[fdjJOO|O® |N

Nekorektno wrijeme

0 Kriticna greska

U Tabeli 14 su navedene greSke koje se pamte u registru greSaka:
Tabela 14. Bitovi registra greSaka

Pozicija bita u FF-u OBJASNJENJE
0 Nekorektan sat realnog vvemena
1 Zamjenjena baterija
2-5 Rezenisano za buducée potrebe
6,7 Rezenisano za buduce potrebe
8 GreSka programske memorije
9 GreSska RAM
10 Grska stalne memorije
11 GreSka mjernog sistema
12 Watchdog greSka
13 Nezakonita aktivnost
14, 15 Rezenisano za buducée potrebe
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16 GreSka M-Bus komunikacije kanal 1
17 GreSka M-Bus komunikacije kanal 2
18 GreSka M-Bus komunikacije kanal 3
19 GreSka M-Bus komunikacije kanal 4
20 Pokus$aj nedozwljena aktivnost M-Bus kanal 1
21 Pokusaj nedozwljena aktivnost M-Bus kanal 2
22 Poku$aj nedozwljena aktivnost M-Bus kanal 3
23 Poku$aj nedozwljena aktivnost M-Bus kanal 4
24 — 31 Rezenisano za buduce potrebe

5.11Zastita integriteta mjerenja

Kada se brojilo prvi put instalira na mrezu i zatvori sa oba poklopca u roku od 30s nakon uklju¢enja
napajanja automatski ¢e se ukljuciti sklop za zastitu integriteta mjerenja. Ovaj dogadaj ¢e se snimiti u
dnewnik dogadaja. Brojilo ima i moguénost detekcije snaznog magnetnog polja u svojoj blizini. U slucaju
djelovanja magnetnog polja na brojilo u dnevniku registrovanih nezakonitih aktivnosti se snima dogadjaj.
Na displeju brojila ¢e se ukljuciti indikator A nezakonitih radnji (indikacija djelovanja magnetnog polja).
Ova greSka se moze resetovati iz centara samo pristupnom lozinkom koja to dozwljava. Ova funkcija se
realizuje po zahtjew distributera elektricne energije. Vrijednost pri kojoj dolazi do detektovanja je 200
mT, u skladu sa standardom EN 50470-1. U slu€aju da se tokom dalje upotrebe brojila otvori bilo koji od
poklopaca brojila ili ako brojilo u swojoj blizini detektuje snazno magnetno polje, to ¢e se snimiti u
dnewnik dogadaja kao poseban dogadaj i pri tom ¢e se memorisati svi mjerni registri koji se naplacuju.
Na ovaj naCin se obezbjeduje da nema neevidentiranog otvaranja niti jednog od poklopaca brojila niti
naruSavanja mjerenja usljed uticaja magnetnog polja. Na displeju brojila ¢e se ukljuditi indikator A
nezakonitih radnji (otvaranje jednog od poklopaca). KoriS§éenjem aplikacije MIKROMETER, bilo kojom
od raspolozivih oblika komunikacije, ovaj podatak ¢e biti dostupan centru. Ova greSka se moze
resetovati samo pristupnom lozinkom koja to dozwljava. Brojilo takode ima blokadu umanjenja
dostignutih stanja pojedinih tarifnih registara, $to je realizovano softverski.

5.12Izmjena softvera

Brojilo podrzava opciju izmjene sopstvenog softvera (engleski: firmware upgrade). Ovaj proces ni na koji
nacin ne mijenja mjerne karakteristike brojila, podatke koji su memorisani u brojilu (podatke o mjerenju,
statuse, itd), konfiguracione parametre ili operacione parametre brojila - svi ti podaci ostaju neizmjenjeni
i nakon izmjene softvera.

Upis novog softvera u brojilo moze biti obavijen na dva nacina:

¢ lokalno - upis nowog softvera se wsi putem lokalnog elektri€nog interfejsa brojila na
koji se povezuje ru¢ni terminal/prenosni racunar koji posjeduje odgovarajuéi softver za
upis novog softvera u brojilo

e daljinski - upis nowog softvera se wsi putem lokalnog eksternog komunikacionog
modula brojila koji se povezuje sa AMM centrom na kome se nalazi odgovarajuci
softverski modul za upis novog softvera u brojilo.

Novi softver se upisuje u brojilo zajedno sa njegovom ¢ek-sumom, koja predstavija parametar na osnow
kojeg uredaj provjerava ispravnost novog softvera. U sluaju da provjera ne prode pozitivno, ili iz nekog
razloga proces upisa novog softvera ne bude uspjeSno zawsen, brojilo nastavija sa koriSéenjem stare
verzije softvera. Nakon §to uredaj ustanovi isprawost novog softvera u dnewniku dogadaja se zabiljezi
vrijeme i datum primanja novog softvera, kao i wijeme i datum poCetka primjene novog softvera.

Po primjeni novog softvera brojilo izwSava auto-dijagnostiku, a rezultate te dijagnostike je moguce o itati
na brojilu (lokalno i daljinski).
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5.13Auto-dijagnostika

Brojilo ima realizovanu funkciju auto-dijagnostike, tokom koje se ispituje isprawo izwSavanje osnownih
funkcija braojila.

Auto-dijagnostika se obavezno izvodi pri priklju¢enju na mrezu tj. po svakom powatku napajanja (power
up), te pri svakoj promjeni softvera u brojilu. Moze se pokrenuti i na zahtjev oMaséenog lica na samom
mjernom mijestu kretanjem kroz osnowni meni displeja pomocu tastera LIST. Auto-dijagnostiCki rezim
rada displeja je objaSnjen u poglavju 4.4.2.

U toku procesa auto-dijagnostike provjerava se:
¢ integritet memorije u brojilu
e statusi i alarmi na brojilu
e displej brojila
e status baterije.

Pored ovih izvode se i sljedeCe provjere: proviera konekcije ka eksternom komunikacionom modulu,
prisutnost napona u svim fazama itd. Po zawSetku procesa auto-dijagnostike dobijeni rezultati se
upisuju u dnewnik dogadaja.

5.14Bezbjednost podataka

U cilju bezbjednosti podataka, podaci kojima se lokalno pristupa su zasti¢eni provjerom prava pristupa
sa najmanje dva nivoa, te (opciono) enkripcijom podataka koji se prenose.

Prvi nivo predstavja zastitu od neoviastenog citanja podataka putem optickog porta i ostvaruje se
preko softverskog paketa instaliranog na ruénom uredaju (engleski: Pocket PC) ili prenosnom racunaru,
koji se predstavja brojilu i time omoguc¢ava prenos i oitavanje podataka.

Drugi nivo predstavja zastita od neovastene izmjene softvera brojila, promjene ostalih parametara
brojila, kao i lokalnog ukljuenjal/iskljuCenja prekidackog modula. Owe akcije nad brojilom se
omogucavaju skidanjem poklopca prikljuénice (naruSavanja plombe distribucije). Ostvaruje se isto preko
softverskog paketa instaliranog na ru€énom uredaju ili prenosnom racunaru, koji u zavisnosti od wste
korisnika, kao i provjere poklapanja lozinke brojila, omogu¢ava da se odredene promjene parametara
brojila proslijede brojilu. Parametri koji se mogu mijenjati na ovom nivou su wrijeme i tarifni program.

Mati¢ni podaci o brojilu (godina proizvodnje, oznaka tipa i serijski broj) ne mogu se mijenjati. Takode,
podaci o elektri€noj energiji kao i podatak o maksimalnoj 15-minutnoj snazi nisu promjenjivi. Ovi podaci
se nalaze u dijelu stalne memorije brojila i njihov integritet je nezavisan od wemena koje je brojilo
provelo bez napajanja (i osnovnog i rezervnog). Nije moguce mijenjati registre koji ¢uvaju obradunske
podatke. Svi ostali podaci mogu biti, preko komunikacionog modula (komunikatora) i IC porta, mijenjani
prema vaze¢em tarifnom sistemu po nalogu ovastenih lica.

Svaka izmjena parametara/softvera registrovana je u standardnom dnewiku dogadaja sa datumom i

wemenom izmjene. Daljinsku parametrizaciju brojila je moguée izwsSiti tek nakon unosa odgovarajuce
lozinke.

6 Elektronski moduli brojila

Elektronski moduli brojila (Slika 17) su:

Centralni procesorski modul
¢ Memorijski modul

e Modul za U/l signale

¢ |zvorska ploca
[ ]
[ ]

Komunikacioni modul
Bistabilna sklopka (opciono)
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MEMORIJSKI
MODUL
£
%
# CENTRALNI
U/T SIGNALE MODUL MODUL
BISTABILNA IZVORSKI b
SKLOPKA MODUL

Slika 17. Elektronski moduli brojila

Centralni procesorski modul (skraceno: CPM) ima zadatak da wSi sva potrebna mjerenja i proracun
energije, da generiSe zahtjevane izlazno-kontrolne signale, te da wsi kontrolu i obezbjeduje pouzdan rad
brojila. Centralni dio CPM-a je digitalni signalni procesor, DSP u Cipu, koji u sebi pored 32-bitnog
modula za ra¢unanje energije i drugih parametara potrebnih za mjerenje, ukljucuje 21-bitni delta-sigma
A/D konvertor sa 6 analognih ulaza, temperaturni kompenzator i potrebne precizne naponske izvore.
GreSka samog Cipa je manja od 0.5% na cijelom opsegu mjerenja. Zatim, CPM sadrzi
mikroprocesorsku jedinicu, sat realnog wemena, watchdog, LCD drajver i serijske portove za IC i AMR
komunikaciju. Sam mikroprocesor upravja programski svim funkcijama brojila.

Memorijski modul ¢ine memorijske jedinice tipa EEPROM i FRAM. Kapacitet memorijskog modula
zavisi od funkcionalnih zahtjeva koje brojilo treba da ispuni.

Modul za U/l signale predstavja optokaplerski interfejs izmedu CPM-a i eksternih priklju¢aka na brojilu.
Komunikacioni modem moze biti realizovan nekim od modula: GPRS ili PLC. Brojilo ima integrisan
RS485 i MBus komunikacioni interfejs.

7 Komunikacija

Komunikacija izmedu brojila i razli€itih uredaja (ruéni terminali, komunikacioni modem, itd.) je moguca
preko interfejsa RS485 pri ¢emu se koristi model podataka, aplikativni sloj i identifikaciona struktura
prema DLMS/COSEM. Komunikacioni dio brojila je izveden tako da omogucava istowemenu
komunikaciju sa brojilom preko sva tri interfejsa na brojilu, bez njihovog medusobnog ometanja, a
pogotowo bez uticaja na mjerni dio brojila. Elektri¢ni interfejsi su galvanski izolovani od mjernog dijela
brojila.

Sa brojilom se moze komunicirati:

¢ direktno pomocu IC porta i komunikacionog interfejsa RS485,
¢ indirektno preko komunikacionog modema.

Elektri¢ni interfejs RS485 je dvozicni i koristi se za:

e spregu sa komunikacionim modemom za daljinsko o€itavanje (GPRS modem, PLC
modem, i sl.). Signali za RS485 (A i B) se nalaze na komunikacionom konektoru 1 Ciji je
raspored signala dat u Tabeli 2 (Pogledati Sliku 15 Sema vezivanja - ostali kontakti -
poglavje 4.1 Montaza i spajanje na mrezu) ,

¢ direktno povezivanje sa prenosnim racunarom kada je potrebno direktno pristupiti brojilu/
parametrima brojla,

® ewventualno povezivanje viSe brojila na magistralu u slu€ajevima grupisane ugradnje brojila
(redne stezaljke - pogledati Sliku 15, poglavje 4.1 Montaza i spajanje na mrezu).

IC port

Ako se zeli komunicirati s brojilom kori§¢éenjem IC porta potrebno je IC sondu postaviti na metalnu
kruznu ploc¢icu na gornjem poklopcu brojila sa oznakom prema gore. IC sondu spojiti na ru¢ni terminal ili
laptop PC. KoriStenjem programa MESMET ili MIKROMETER omoguceno je ogitavanje i programiranje
svih potrebnih parametara po protokolu EN 62056-46 (DLMS).

www. mik roelek tronik a.net jul 2017



Trofazno elektronsko brojilo elektricne energije MET410-E34P(1)-105 IM006 UN230(058) © Mikroelektronika a.d.

SO=

Slika 18. Komunikacija brojila i ruénog terminala upotrebom IC sonde

Komunikacioni modem

U okviru kuéista brojila, postoji poseban prostor za ugradnju komunikacionog modula. Komunikacioni
modem se na elektri€ni interfejs brojila i mrezni napon povezuje pomocu ,plug in“ konektora (pogledati
poglavije 4.1 Montaza i spajanje na mrezu, slika 11). Dimenzije modema su projektovane prema DIN
43857, a izgled kucidta modema sa dimenzijama je prikazan u poglavju 3.4 Dimenzije brojila na slici 8.
Realizovan je tako da se ne preklapa sa prostorom predvidenim za druge svrhe.

Brojilo se moZe postaviti na mreZzu bez komunikacionog modema, a za naknadnu ugradnju ili zamejenu
brojilo nije potrebno skidati sa mreze, niti je potrebno skidanje mijeriteljske plombe. Modem ne zavisi
logiCki od brojila, odnosno zamjena starog i instalacija novog se swvodi na prostu fiziCku zamjenu, dok
softver u koncentratoru ili AMM centru sprovodi logi¢ku zamjenu.

Nezavisno od izabranog komunikacionog modema koristi se protokol EN 62056-46 (DLMS). Postoji
syVjetlosna indikacija rada modema koja je izvedena na displeju brojila, a ogleda se uklju¢enjem LED
pokaziva¢a LINK koji se nalazi ispod tastera SET i LIST i ukazuje na operativnost priklju¢enog
modema. U slu€aju PLC modema to je znak da se modem konfigurisao u postojecu PLC mrezu, §to
znaci da je uspostavjen komunikacioni put izmedu koncentratora i brojila na koje je postavjen taj
modem.. Komunikacioni modem se napaja iz brojila, pri ¢emu ukupna potroSnja brojila i
komunikacionog modema ne premasuje potroSnju iz tabele tehni¢kih karakteristika.

7.1 PLC modem

PLC komunikacioni modul/modem sluzi za o€itavanje i upravijanje brojilom iz komunikacionog centra ili
koncentratora putem niskonaponske mreze (50Hz). Zastita od neovasc¢enog pristupa PLC modemu
omogucena je plombiranjem poklopca brojila, koje se wSi od strane nadlezne elektrodistribucije.
Korisétenjem programa MESMET ili MIKROMETER omoguéeno je ocitavanje i programiranje svih
potrebnih parametara po protokolu EN 62056-46 (DLMS). Po prikljuenju brojila sa PLC modemom na
niskonaponsku mrezu, automatski se ostvaruje komunikacija brojila sa PLC koncentratorom. Takode,
PLC ima funkcionalnost potrebnu za dinami¢ko upravjanje mrezom prema DLMS UA 1000-2 Ed. 7.0.
Podrzan je rad sa ripiterima.

7.2 GSM/GPRS modem

Brojilo ima moguc¢nost ugradnje GPRS komunikcionog modema/modula. Komunikacija sa centrom za
ocCitavanje i upravjanje brojilima se ostvaruje putem ove komunikacije. Zastita od neovas¢enog pristupa
modemu omogucena je plombiranjem poklopca brojila, koje se wSi od strane nadlezne
elektrodistribucije. GPRS komunikacija koristi kanal javne mobilne telefonske mreze. Radna frekvencija
je dualna 900/1800 MHz, maksimalna snaga 2 W.

Primanje i slanje odsjeCaka podataka je prema klasi 10. Komunikacioni modem ima mjera¢ GPRS
polja.

7.3 Ethernet modem

Brojilo ima mogucénost ugradnje Ethermet komunikcionog modema/modula. Komunikacija sa centrom za
ocCitavanje i upravjanje brojilima se ostvaruje putem lokalne raCunarske mreze elektrodistribucije. Zastita
od neoMascenog pristupa modemu omogucena je plombiranjem poklopca brojila, koje se wSi od strane
nadleZne elektrodistribucije.

Korisétenjem programa MIKROMETER omoguc¢eno je ocitavanje i programiranje svih potrebnih
parametara brojila po protokolu EN 62056-46 (DLMS).

Funkcionalne karakteristike modema/modula:

¢ Konwerzija serijskog protokola u TCP/IP ili UDP pakete,
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Brzina 10/100Mbps (autodetekcija)

Podesiva brzina za RS232 od 300 do 256000 bps

TTL nivo signala za RS232 port

Modovi rada TCP Server, TCP Client, UDP, UDP Server
PodeSavanje parametara preko serijskog porta ili mreze
Podrzan virtuelni serijski port

Rad u lokalnoj i eksternoj (internet) mrezi

Prenosna daljina za RS232 - 15 m, 200 m nakon switch modula
Napajanje 3,3 V

Radni temperaturni opseg -25t0 75 ° C

Priklju¢ak RJ45
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8 Lista objekata

U narednoj tabeli je spisak objekata koje podrzava ovaj tip brojila.

Class [Objects

ID

8 0.0.1.0.0.255 (Clock)

9 0.0.10.0.1.255 (MDI reset/ End of billing period)

9 0.0.10.0.100.255 (Tariffication script table)

9 0.0.10.0.103.255 (Set output signals)

9 0.0.10.0.106.255 (Disconnect control)

9 0.0.10.0.107.255 (Image activation)

11 0.0.11.0.0.255 (Special days table)

20 |0.0.13.0.0.255 (Activity calendar)

0.0.14.0.1.255 (Register activation - Energy)

6 0.0.14.0.2.255 (Register activation - Maximum Demand)
22 0.0.15.0.0.255 (End of billing period)

22 ]10.0.15.0.1.255 (Disconnect control scheduler)

22 0.0.15.0.2.255 (Image activation)

71 0.0.17.0.0.255 (Limiter)

23 ]0.0.22.0.0.255 (lec_HdIc_Setup)

74 ]10.0.24.6.0.255 (M-Bus master portsetup 1)

50 ]0.0.26.0.0.255 (S-FSK Phy&MAC set-up)

51 0.0.26.1.0.255 (S-FSK Active initiator)

52 ]0.0.26.2.0.255 (S-FSK MAC synchronization timeouts)
53 ]0.0.26.3.0.255 (S-FSK MAC counters)

55 10.0.26.5.0.255 (IEC 61334-4-32 LLC setup)

15 ]0.0.40.0.0.255 (Current association)

17 10.0.41.0.0.255 (SAP Assignment)

1 0.0.42.0.0.255 (COSEM Logical device name)

64 ]0.0.43.0.0.255 (Security setup)

1 0.0.43.1.0.255 (Frame counter; #0)

1 0.0.43.1.1.255 (Frame counter; #1)

18 10.0.44.0.0.255 (Image Transfer)

1 0.0.96.1.0.255 (Device ID 1, manufacturing number)

1 0.0.96.1.1.255 (Device ID; #2)

1 0.0.96.1.2.255 (Device ID; #3)

1 0.0.96.1.3.255 (Device ID; #4)

1 0.0.96.1.4.255 (Device ID; #5)

1 0.0.96.1.5.255 (Device ID; #6)
70 ]0.0.96.3.10.255 (Disconnect control)

1 0.0.96.7.9.255 (No. of long power failures; in any phase)
3 0.0.96.7.19.255 (Duration of lastlong power failure in any phase)
3 0.0.96.7.20.255 (Time threshold for long power failure)
1 0.0.96.7.21.255 (No. of power failures; in any phase)
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0.0.96.10.1.255 (Status register; #1)

0.0.96.10.2.255 (Status register; #2)

0.0.96.11.0.255 (Event code; #1)

0.0.96.11.1.255 (Event code; #2)

0.0.96.11.2.255 (Event code; #3)

0.0.96.11.3.255 (Event code; #4)

0.0.96.11.4.255 (Event code; #5)

0.0.96.13.0.255 (Consumer message via local consumer information port)

Alalalalala]la]la]—~

port)

0.0.96.13.1.255 (Consumer message via the meter display and/or via local consumer information

0.0.96.14.0.255 (Currently active tariff; #1)

0.0.97.97.0.255 (Error object; #1)

0.0.97.98.0.255 (Alarm Register)

0.0.97.98.10.255 (Alarm filter object; #1)

0.0.98.1.0.255 (Data of billing period 1)

0.0.99.98.0.255 (Standard Event Log)

0.0.99.98.1.255 (Fraud Detection Log)

0.0.99.98.2.255 (Disconnector Control Log)

0.0.99.98.3.255 (M-Bus Event Log)

0.0.99.98.4.255 (Power Quality Log)

73 IENTN ENTN NI ENTN ENTN EN [N IR [ N

0.1.10.0.106.255 (M-Bus Disconnector script table)

22 ]10.1.15.0.1.255 (M-Bus Disconnect control scheduler)

72 (0.1.24.1.0.255

0.1.24.2.1.255 (M-Bus Value channel 1, instance 1

0.1.24.2.2.255 (M-Bus Value channel 1, instance 2

0.1.24.2.4.255 (M-Bus Value channel 1, instance 4

4 )
4 )
4 0.1.24.2.3.255 (M-Bus Value channel 1, instance 3)
4 )
7

0.1.24.3.0.255 (M-Bus Master Load profile for channel 1)

70 ]0.1.24.4.0.255 (M-Bus Master Disconnect control object 1)

7 0.1.24.5.0.255 (M-Bus Master Control log object 1)

1 0.1.96.1.0.255 (Ch. 1; Device ID 1, manufacturing number)

1 0.1.96.1.1.255 (Ch. 1; Device ID; #2)

70 ]0.1.96.3.10.255 (Load Mgmt - Relay control 1)

1 0.1.96.10.3.255 (Ch. 1; Status register; #3)

1 0.1.96.11.4.255 (Ch. 1; Event code; #5)

72 (0.2.24.1.0.255

0.2.24.2.1.255 (M-Bus Value channel 2, instance 1

)
0.2.24.2.2.255 (M-Bus Value channel 2, instance 2)
)

0.2.24.2.4.255 (M-Bus Value channel 2, instance 4)

4
4
4 0.2.24.2.3.255 (M-Bus Value channel 2, instance 3
4
7

0.2.24.3.0.255 (M-Bus Master Load profile for channel 2)

70 ]0.2.24.4.0.255 (M-Bus Master Disconnect control object 2)

7 0.2.24.5.0.255 (M-Bus Master Control log object 2)

1 0.2.96.1.0.255 (Ch. 2; Device ID 1, manufacturing number)
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0.2.96.1.1.255 (Ch. 2; Device ID; #2)

0.2.96.3.10.255 (Load Mgmt - Relay control 2)

0.2.96.10.3.255 (Ch. 2; Status register; #3)

0.2.96.11.4.255 (Ch. 2; Event code; #5)

0.3.24.1.0.255

0.3.24.2.1.255 (M-Bus Value channel 3, instance 1

)
0.3.24.2.2.255 (M-Bus Value channel 3, instance 2)
0.3.24.2.3.255 (M-Bus Value channel 3, instance 3)

0.3.24.2.4.255 (M-Bus Value channel 3, instance 4)

0.3.24.3.0.255 (M-Bus Master Load profile for channel 3)

0.3.24.4.0.255 (M-Bus Master Disconnect control object 3)

0.3.24.5.0.255 (M-Bus Master Control log object 3)

0.3.96.1.0.255 (Ch. 3; Device ID 1, manufacturing number)

0.3.96.1.1.255 (Ch. 3; Device ID; #2)

0.3.96.10.3.255 (Ch. 3; Status register; #3)

0.3.96.11.4.255 (Ch. 3; Event code; #5)

0.4.24.1.0.255

0.4.24.2.1.255 (M-Bus Value channel 4, instance 1

0.4.24.2.2.255 (M-Bus Value channel 4, instance 2

)
)
0.4.24.2.3.255 (M-Bus Value channel 4, instance 3)
0.4.24.2.4.255 (M-Bus Value channel 4, instance 4)

0.4.24.3.0.255 (M-Bus Master Load profile for channel 4)

0.4.24.4.0.255 (M-Bus Master Disconnect control object 4)

0.4.24.5.0.255 (M-Bus Master Control log object 4)

0.4.96.1.0.255 (Ch. 4; Device ID 1, manufacturing number)

0.4.96.1.1.255 (Ch. 4; Device ID; #2)

0.4.96.10.3.255 (Ch. 4; Status register; #3)

0.4.96.11.4.255 (Ch. 4; Event code; #5)

1.0.0.2.0.255 (Active firmware identifier)

1.0.0.2.8.255 (Active firmware signature)

1.0.0.9.1.255 (Local time)

1.0.0.9.2.255 (Local date)

1.0.0.9.11.255 (Clock Time Shift Limit)

1.0.1.4.0.255 (Sum Li Active power+ (QI+QIV); Current avg. 1; Rate 0 (0 is total))

1.0.1.6.0.255 (Maximum Demand Register 1 - Active energy import (+A))

1.0.1.6.1.255 (Sum Li Active power+ (QI+QIV); Max. 1; Rate 1 (0 is total))

1.0.1.6.2.255 (Sum Li Active power+ (QI+QIV); Max. 1; Rate 2 (0 is total))

1.0.1.6.3.255 (Sum Li Active power+ (QI+QIV); Max. 1; Rate 3 (0 is total))

1.0.1.7.0.255 (Sum Li Active power+ (QI+QIV); Inst. value)

1.0.1.8.0.255 (Active energy import (+A))

1.0.1.8.1.255 (Sum Li Active power+ (QI+QIV); Time integral 1; Rate 1 (0 is total))

WlWwWlwlwlidh|d]|dD[d]IPlOJW |~~~ (N

(
(
(
(
1.0.1.6.4.255 (Sum Li Active power+ (QI+QIV); Max. 1; Rate 4 (0 is total))
(
(
(
(

1.0.1.8.2.255 (Sum Li Active power+ (QI+QIV); Time integral 1; Rate 2 (0 is total))
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1.0.1.8.3.255 (Sum Li Active power+ (QI+QIV); Time integral 1; Rate 3 (0 is total))
1.0.1.8.4.255 (Sum Li Active power+ (QI+QIV); Time integral 1; Rate 4 (0 is total))
1.0.1.24.0.255 (Sum Li Active power+ (QI+QIV); Current avg. 3)

1.0.2.4.0.255 (Sum Li Active power- (QII+Qlll); Current avg. 1; Rate 0 (0 is total))

1.0.2.6.0.255 (Maximum Demand Register 6 - Active energy export (-A))
1.0.2.6.1.255 (Sum Li Active power- (QII+QIll); Max. 1; Rate 1 (0 is total))
1.0.2.6.2.255 (Sum Li Active power- (QII+Qlll); Max. 1; Rate 2 (0 is total))
)
)

1.0.2.6.3.255 (Sum Li Active power- (QII+QIll); Max. 1; Rate 3 (0 is total))

1.0.2.6.4.255 (Sum Li Active power- (QII+QIll); Max. 1; Rate 4 (0 is total))
1.0.2.7.0.255 (Sum Li Active power- (QII+QIll); Inst. value)

1.0.2.8.0.255 (Active energy export (-A))

1.0.2.8.1.255 (Sum Li Active power- (QII+Qlll); Time integral 1; Rate 1 (0 is total))
1.0.2.8.2.255 (Sum Li Active power- (QII+QIll); Time integral 1; Rate 2 (0 is total))
1.0.2.8.3.255 (Sum Li Active power- (QII+QIll); Time integral 1; Rate 3 (0 is total))
1.0.2.8.4.255 (Sum Li Active power- (QII+Qlll); Time integral 1; Rate 4 (0 is total))
1.0.3.4.0.255 (Sum Li Reactiv power+ (QI+QlV); Currentavg. 1; Rate 0 (0 is total))

1.0.3.6.0.255 (Maximum Demand Register 11 - Reactive energyimport (+R))

1.0.3.6.1.255 (Maximum Demand Register 12 - Reactive energyimport (+R) - rate 1)

1.0.3.6.3.255 (Maximum Demand Register 14 - Reactive energyimport (+R) - rate 3)

1.0.3.6.4.255 (Maximum Demand Register 14 - Reactive energyimport (+R) - rate 4)

(
1.0.3.6.2.255 (Maximum Demand Register 13 - Reactive energyimport (+R) - rate 2)

(

(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
1.0.3.7.0.255 (Instantaneous reactive import power (+R))
1.0.3.8.0.255 (Reactive energyimport (+R) (QI+Qll))
1.0.3.8.1.255 (Sum Li Reactive power+ (QI+Qll); Time integral 1; Rate 1
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

0 is total))
0 is total))

1.0.3.8.2.255 (Sum Li Reactive power+ (QI+Qll); Time integral 1; Rate 2
1.0.3.8.3.255 (Sum Li Reactive power+ (QI+Qll); Time integral 1; Rate 3 (0 is total))
1.0.3.8.4.255 (Sum Li Reactive power+ (QI+Qll); Time integral 1; Rate 4 (0 is total))
1.0.4.4.0.255 (Sum Li Reactiv power- (QlI+Qlll); Current avg. 1; Rate 0 (0 is total))

|~ |~ |~

1.0.4.6.0.255 (Maximum Demand Register 16 - Reactive energy export (-R))

1.0.4.6.1.255 (Maximum Demand Register 17 - Reactive energy export (-R) - rate 1)
rate 2)
rate 3)

rate 4)

1.0.4.6.3.255 (Maximum Demand Register 18 - Reactive energy export (-R

)
)
1.0.4.6.2.255 (Maximum Demand Register 18 - Reactive energy export (-R)
)
)

1.0.4.6.4.255 (Maximum Demand Register 18 - Reactive energy export (-R

1.0.4.7.0.255 (Instantaneous reactive export power (-R))

1.0.4.8.0.255 (Reactive energy export (-R) (QllI+QIV))

1.0.4.8.1.255 (Sum Li Reactive power- (QllI+QIV); Time integral 1; Rate 1 (0 is total)
1.0.4.8.2.255 (Sum Li Reactive power- (QllI+QIV); Time integral 1; Rate 2 (0 is total)
1.0.4.8.3.255 (Sum Li Reactive power- (QllI+QIV); Time integral 1; Rate 3 (0 is total)
1.0.4.8.4.255 (Sum Li Reactive power- (QllI+QIV); Time integral 1; Rate 4 (0 is total)
1.0.5.8.0.255 (Reactive energy Ql (+Ri))

1.0.6.8.0.255 (Reactive energy Qll (+Rc))

1.0.7.8.0.255 (Reactive energy Qlll (-Ri))

1.0.8.8.0.255 (Reactive energy QIV (-Rc))

( )
( )
( )
( )

WlWwWlwlwlwlwlw|lwlw|lwldldldldl|lPlOO|lWIWIOWIWIWIW IR IOJTW[IWIWIWIWIWIdM|dD]IdDD]IPRPIlOOJOO|W |W
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1.0.9.8.0.255 (Apparent energy import (+VA) (QI+QlV))

1.0.10.8.0.255 (Apparent energy export (-VA) (QII+QIll))

1.0.12.31.0.255 (Threshold for voltage sag)

1.0.12.35.0.255 (Threshold for voltage swell)

1.0.12.39.0.255 (Threshold for missing voltage (voltage cut))

1.0.12.43.0.255 (Time threshold for voltage sag)

1.0.12.44.0.255 (Time threshold for voltage swell)

1.0.12.45.0.255 (Time threshold for voltage cut)

1.0.15.7.0.255 (Instantaneous active power (|+A|+]-A]))

1.0.15.8.0.255 (Active energy (|+A]+|-A]) Combined total)

1.0.15.8.1.255 (Sum LI Active power (abs(QI+QIV)+abs(QII+Qlll)); Time integral 1; Rate 1 (0 is total))

1.0.15.8.2.255 (Sum LI Active power (abs(Ql+QIV)+abs(QII+Qlll)); Time integral 1; Rate 2 (0 is total))

WW | WW[WWW|WWw|[ww|w|w

1.0.15.8.3.255 (Ch. 0; Sum LI Active power (abs(Ql+QIV)+abs(QII+QIll)); Time integral 1; Rate 3 (0 is
total))

1.0.15.8.4.255 (Sum LI Active power (abs(Ql+QIV)+abs(QIlI+QIll)); Time integral 1; Rate 4 (0 is total))

1.0.15.24.0.255 (Sum LI Active power (abs(QI+QIV)+abs(QII+Qlll)); Current avg. 3)

1.0.16.8.0.255 (Active energy (|+Al-|-A) Combined total)

alw|lo|w

1.0.31.4.0.255 (L1 Current ; Currentavg. 1; Rate 0 (0 is total))

1.0.31.4.0.255 (Supervision monitor 1 - Fuse supervision L1)

1.0.31.7.0.255 (L1 Current; Inst. value)

1.0.32.7.0.255 (L1 Voltage; Inst. value)

1.0.32.24.0.255 (Average voltage L1)

1.0.32.32.0.255 (L1 Voltage; Unipede voltage dip; Class 10...<= 15%, 10ms...<= 100ms)

1.0.32.33.0.255 (L1 Voltage; Under limit duration; Harmonic / Distortion factor O; Billing period 255)

1.0.32.34.0.255 (Magnitude of last voltage sag in phase L1)

2, W W |2 |W W ]|w

1.0.32.36.0.255 (L1 Voltage; Over limit occurrence counter; Harmonic / Distortion factor 0; Billing
period 255 (255 is current))

1.0.32.37.0.255 (L1 Voltage; Over limit duration; Harmonic / Distortion factor O; Billing period 255)

1.0.32.38.0.255 (Magnitude of last voltage swell in phase L1)

()]

1.0.51.4.0.255 (L2 Current ; Currentavg. 1; Rate 0 (0 is total))

1.0.51.4.0.255 (Supervision monitor 2 - Fuse supervision L2)

1.0.51.7.0.255 (L2 Current; Inst. value)

1.0.52.7.0.255 (L2 Voltage; Inst. value)

1.0.52.24.0.255 (Average voltage L2)

1.0.52.32.0.255 (L2 Voltage; Unipede voltage dip; Class 10...<= 15%, 10ms...<= 100ms)

1.0.52.33.0.255 (L2 Voltage; Under limit duration; Harmonic / Distortion factor O; Billing period 255)

1.0.52.34.0.255 (Magnitude of last voltage sag in phase L2)

2 W W |W W |Ww

1.0.52.36.0.255 (L2 Voltage; Over limit occurrence counter; Harmonic / Distortion factor 0; Billing
period 255 (255 is current))

1.0.52.37.0.255 (L2 Voltage; Over limit duration; Harmonic / Distortion factor O; Billing period 255)

1.0.52.38.0.255 (Magnitude of last voltage swell in phase L2)

1.0.71.4.0.255 (L3 Current ; Currentavg. 1; Rate 0 (0 is total))

21

1.0.71.4.0.255 (Supervision monitor 3 - Fuse supervision L3)

1.0.71.7.0.255 (L3 Current; Inst. value)
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3 1.0.72.7.0.255 (L3 Voltage; Inst. value)

3 1.0.72.24.0.255 (Average voltage L3)

1 1.0.72.32.0.255 (L3 Voltage; Unipede voltage dip; Class 10...<= 15%, 10ms...<=100ms)

3 1.0.72.33.0.255 (L3 Voltage; Under limit duration; Harmonic / Distortion factor O; Billing period 255)

3 1.0.72.34.0.255 (Magnitude of last voltage sag in phase L3)

1 1.0.72.36.0.255 (L3 Voltage; Over limit occurrence counter; Harmonic / Distortion factor 0; Billing
period 255 (255 is current))

3 1.0.72.37.0.255 (L3 Voltage; Over limit duration; Harmonic / Distortion factor O; Billing period 255)

3 1.0.72.38.0.255 (Magnitude of last voltage swell in phase L3)

3 1.0.90.7.0.255 (Instantaneous current (sum over all phases))

7 1.0.99.1.0.255 (Load profile)

7 1.0.99.2.0.255 (Daily Values Profile)

7 1.0.99.97.0.255 (Power Failure Event Log)
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9 uMeter

UMeter je aplikacija namjenjena direktnoj komunikaciji sa elektricnim brojiima koja podrzavaju
DLMS standard. Aplikacija je jednostavna za upotrebu i ne zahtjeva dublje poznavanje DLMS
standarda. Koristi se za ocitavanje ili paremtrizaciju brojila blizinski (preko opticke sonde) ili
daljinski. Podaci o¢itani kroz ovu aplikaciju se ne upisuju u bazu.

Postavljanjem odgovaraju¢ih parametara u aplikaciji, sa brojilom se moze uspostaviti komunikacija

preko:
e (GPRS mreze,
e  GSM mreze,

e PLC (DCSK ili SFSK) mreze,
e Preko serijske veze (ovo ukljucuje RS232 ili RS 485 ili opticki kabal....).
Kada se uspostavi komunikacija sa brojilom moguce je :

- Ocitavati brojilo
¢ Ocitavanje sata,
e (citavanje stanja na sigurnosnim prekidacama (otvoren poklopac),
e (citavanje tarifne tabele,
e Ocitavanje svih vrsta energije (aktivna, reaktivna- po svim kvadrantima,ukupna ili po

tarifama),
e (citavanje svih vrsta snaga (trenutna, maksimala, prosjecna, ukupna ili po tarifama),
e (citavanje arhiva za naplatu,
e (citavanje petnaestominutnog profila opterecenja,
e (citavanje dnevnika dogadaja,
e (citavanje parametara za kvalitet mreze (struja, napon, THD za struju i napon, faktor
snage, frekvencija napona napajanja).

- Parametrizovati brojilo
e Parametrizacija sata (vrijeme,zona, kada po¢inje zimsko a kada ljetno vrijeme,...),
e Parametrizacija svih parametara tarifnog profila,
® Napredne parametrizacije (za potrebe konfiguracije brojila od strane proizvodaca).

- IzvrSavati neke akcije
¢ Resetovanje maksimalne snage
e Resetovanje sigurnosnih prekidaca
¢ Iskljucivanje potrosaca

9.1 Konekcije

U okviru aplikacije podrzano je viSe razlicitih tipova konekcije:

¢ Direkna komunikacija preko serijskog porta (preko opticke sonde ili RS232/RS485 kabla),
¢ Preko GSM/GPRS modula

¢ Koris¢enjem PLC modula

Nacin konekcije 1 parametri se podeSavaju u meniju Settings.
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Direktna komunikacija

Direktna serijska komunikacija je najjednostavniji i potuno transparentni metod komunikacije sa
brojilom 1 za njega je potrebna opticka sonda il serijski kabal do brojila. Za nju je potrebno
odabrati vrijednost none u tabu Modems menija Settings 1 postaviti ostale parametre na Zeljene
vrijednosti.

GSM komunikacija

GSM komunikacija je vid komunikacije sa brojilom preko GSM/GPRS modema koji se nalazi na
COM portu. GSM/GPRS modem mora biti pravino instaliran u sistemu. Za tip konekcije je
potrebno odabrati vrijednost GSM u tabu Modems menija Settings.

GPRS komunikacija

GPRS komunikacija je vid komunikacije sa brojilom preko GSM/GPRS modema koji se nalazi na
COM portu.GSM/GPRS modem mora biti pravino instaliran u sistemu. Za tip konekcije je
potrebno odabrati vrednost GPRS u tabu Modems menija Settings i postaviti ostale parametre na
zeljene vrijednosti.

PLC komunikacija

PLC komunikacija (Power Line Comunication ) je vid komunikacije sa brojilom preko elektricne
mreZe, uz eventualno koris¢enje GSM modema koji se nalazi na COM portu. GSM mora biti
pravilno instaliran u sistemu. Za PLC je potrebno odabrati vrijednost PLC u tabu Modems menija
Settings 1 postaviti ostale parametre na Zzeljene vrijednosti.

9.1.1 Parametri konekcije
U meniju Seftings postavljaju se parametri potrebni za konekciju sa brojilom.

Basic Atvanced i:_l\.-;luodém;: Eecu-rityl

Cammunication Part
COM Baud

[camt Il [3800° v

Senal Mumber 1010018

[_ Ok J| Cancel

Slika 19. Izgled prozora menija Settings
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U tabu Basic podeSavamo osnovne parametare konekcije sa brojilom elektricne energjje. DefiniSe
se port racunara koji se koristi za komunikaciju, brzina komunikacije i na kraju serijski broj brojila.
Ostale parametre podesavamo u tabovima Advanced, Modem i Security.

9.1.2 Konekcija sa brojilom
Odabirom menij Meter dobijamo podmenije:
1. Connect (omogu¢ava da se uspostavi komunikacija sa brojilom),
2. Disconnect (omogucava da se prekine komunikacija sa brojilom),
3. Read Out (omogucava da oCitamo osnovne parametre brojila),
4. Reset alarm switch (omogucava resetovanje alarmnih prekidaca).

i ""'_E—EE . ﬂ Conneck
= [ MELMET4101040E 34 | Discorinect
i [ Clock 3
[# |__ Seript_Table =1 Read Out
& '_— Special Daye: | sole T3 Resetalarm swikch
[#- [ Aty Calenidar
[ [ Register Activation

Slika 20. Izgled menija Metar

9.2 Klase
UMeter pruza mogucénost pristupa mnogobrojnim klasama koji se pojavljuju u DLMS brojilima.

9.2.1 Satrealnog vremena

Da bismo otvorili interfejs Clock klase treba da ocitamo asocijaciju, rasirimo Clock folder u stablu
za pregled i odaberemo objekat 0.0.1.0.0.255 (Clock). Svi atributi ove klase su definisani DLMS
standardom. Da bismo upisali sistemsko vrijeme racunara ¢ekiramo kucicu ispred Write system
Time,a zatim kliknemo na Write. Ako je upisivanje uspjeSno dijagnostika ¢e prikazati Succes.

el 7 i) | B | Advanced|

= £ MELMETAT0T0L0E 34
= & Cioed | =
. Iy || (Ped W) [Wee 2] Clock
# i Scnpt_Table
B 3 Special_Deyvs_Table
# o Aty Calandar
# |2 Register_Aciivation
W Smgle Achon Schedigs
% i Prolile_Gerenc
# ) IEC_HOLE, Sstup
T __-‘ Dasconnect_Conifral
# | AssecistorlM

1] Wiite syt T Success

o Daks
wl _ Imzage_Trardes
W =) Regite

Didteranca loim ayiben e [days Mowrs/rnuesfieconds)
o Demand Regaln

# o Exlended_register
% ) Regite_Mordioe

Slika 21. Prikaz upisivanja vremena
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9.2.2 Profili

U klasi Profile Generic je omogucen pregled profila brojila. Da bismo otvorili interfejs Profile
Generic klase treba da oitamo asocijaciju, rasirimo Profile Generic folder u stablu za pregled 1
odaberemo Zeljeni objekat. Posto profili mogu biti vrlo veliki njhovo o¢itavanje moze da potraje.
Stoga postoji moguénost odabira da li ¢emo Citati profil sa sve ponudene opcije ili samo za neke
( za odredeni vremenski period, samo odredene redove...)

Profil naplate
Profil naplate obi¢no sadrz podatke o registrima naplate i aktivira se tako Sto izaberemo objekat
Data of biling period.

Profil opterecéenje

Profil opterec¢enja obi¢no sadrz podatke o registrima maksimalnih opterecenja 1 aktivira se tako $to
izaberemo objekat Load profile.

Dnevnik dogadaja
Dnevnik dogadaja je profil u kome se Cuvaju nformacije o svim relevantnim dogadajima u brojilu i
aktivira se tako Sto izaberemo objekat Event log.
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Slika 22. Prikaz izbora profila za ocitavanje

9.2.3 Tarifna tabela

U klasi Activity Calendar je omogucen pregled tarifne tabele po kojoj se vrSi obrac¢un za utroSenu
elektricnu energiju. Da bismo otvorili interfejs Activity Calendar klase treba da ocitamo asocijaciju,
rasirimo Activity calendar folder u stablu za pregled 1 odaberemo objekat 0.0.13.0.0.255(Activity
calender).Activity Calendar klasa sadrzi Calendar name- Active i Calendar name-Passive tabove.

Calendar name-Active tab prikazuje tabelu koja je trenutno aktivna. U ovu tab-u nije moguce
unositi nove vrijednosti. Da bismo ocitali vrijednost atributa ovog taba kliknemo na Read. Ako je
ocitavanje uspjesno, dijagnostika ¢e prikazati Read success.

Calendar name-Passive tab prikazuje tabelu koja nije aktivna ali koju mozemo podesiti da nam u
odredenom vremenskom periodu postane aktivna. U ovom tab-u je moguce unositi nove
vrijednosti. Da bismo ocitali (upisali) vrijednost atributa ovog taba kliknemo na Read (Write). Ako
je ocitavanje (upisivanje) uspjesno dijagnostika ¢e prikazati Read success (Success). Nije moguce
popuniti tarifhu tabelu prije no Sto se procita postojeca.

Ukoliko zelimo da u Season profile table, Week profile table i Day profile table unesemo nove

vrijednosti kliknemo na (dodavanje na kraju tabele) ili kliknemo na E] (dodavanje na
neko mjesto unutar tabele), a zatim unesemo Zeljenu vrijednost.Ukoliko Zelimo da izbriSemo neke

vrijednosti to ¢emo uraditi tako Sto prvo oznacimo Sta Zelimo izbrisati, a zatim kliknemo na@
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.Po tabeli se kre¢emo klikom na ili na II] U Day profile table Day id se dodaju

tako $to kliknemo na ( sa desne strane), a briSu tako Sto kliknemo na @ (sa desne
strane).
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Slika 23. Izgled prozora za popunavanje tarifne tabele

9.2.4 Tabela sa specijanim danima

U klasi Special Days Table je omogucen pregled tabele u kojoj su navedeni specijalni dani
(prazni¢ni dani) za koje se vrsi obracun elektrine energije po tarifhoj tabeli. Da bismo otvorili
interfejs Special Days Table klase treba da ocitamo asocijaciju, rasirimo Special Days Table
folder u stablu za pregled i odaberemo objekat 0.0.11.0.0.255 (Special days table).

Da bismo ocitali (upisal)) vrijednost atributa kliknemo na Read (Write). Ako je ocitavanje
(upisivanje) uspjesno dijagnostika ¢e prikazati Read success (Write success).

Specijalni dani u tabeli se dodaju tako $to kliknemo na (dodavanje na kraju tabele) il

kliknemo na (dodavanje na neko mjesto unutar tabele)a zatim unesemo Zeljenu
vrijednost.Ukoliko Zelimo da izbriSeme neke vrijednosti u tabeli to ¢emo uraditi tako Sto prvo

ozna¢imo S$ta zelimo izbrisati,a zatim kliknemo na @ . Po tabeli se kre¢emo klikom na

tina L& ]
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Slika 24. Izgled prozora za popunjavanje tabele sa specijalnim danama

9.2.5 Registri
Registri naplate po tarifama

Registri naplate su registri koji mjere potro$nju energije, trenutnu i maksimalnu snagu u brojilu. Izbor
odgovarajuceg registra vrsi se tako S$to se odaberu elementi (tip snage ili energja- aktivana il
reaktivna, poztivna ili negativna, prema kvadrantu), zatim ono Sto se mjeri (energija ili neka od
snaga) i tarifa po kojoj se mjeri.

Registri kvaliteta mreZze

Registri kvaliteta mreZze su registri koji za svaku fazu posebno mjere trenutne vrijednosti struje,
napona,faktora snage, frekvenciju i prve harmonike struje i napona.

Registri naplate_po_tarifama i registri kvaliteta mreze su smjeSteni u klasama Register,
Extended register 1 Demand Register.

U klasi Register mozemo da o¢itamo samo vijednosti registara. Da bismo otvorili interfejs Register
klase treba da oCitamo asocijaciju, rasirimo Register folder u stablu za pregled i odaberemo Zeljeni
objekat.. Da bismo ocitali (upisali) vrijednost atributa kliknemo na Read (Write). Ako je ocCitavanje
(upisivanje) uspjesno dijagnostika ¢e prikazati Read success (Write success).

U klasi Extended register mozemo da ocitamo vrijednost registra, vrijeme i datum kada je
vrijednost snimljena kao i status registra. Da bismo otvorili interfejs Extended register klase treba da
o¢itamo asocijaciju, rasirimo Extended register folder u stablu za pregled i odaberemo Zeljeni
objekat.. Da bismo ocitali (upisali) vrijednost atributa kliknemo na Read (Write). Ako je ocCitavanje
(upisivanje) uspjeSno dijagnostika ¢e prikazati Success.

U klasi Demand Register mozemo da ocitamo srednju vrijednost registra, poslednju snimljenu
srednju vrijednost, datum i vrijeme kada je ta vrijednost snimljena, vrijeme pocetka snimanja
srednje vrijednosti, status registra. Da bismo otvorili interfejs Demand Register klase treba da
o¢itamo asocijaciju, raSirimo Demand Register folder u stablu za pregled i odaberemo Zeljeni
objekat.. Da bismo ocitali (upisali) vrijednost atributa kliknemo na Read (Write). Ako je ocCitavanje
(upisivanje) uspjesno dijagnostika ¢e prikazati Success.
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Slika 25. Izgled prozora Register klase
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Slika 27. Izgled prozora Demand Register
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9.2.6 Podesavanje prekida¢a optereéenja

Podesavanje prekidaca opterecenje se vrsi u klasi Disconnect Control. Da bismo otvorili interfejs
Disconnect Control klase treba da o¢itamo asocijaciju, rasirimo Disconnect Control folder u stablu
za pregled 1 odaberemo Zeljeni objekat .

Da bismo ocitali (upisali) vrijednost atributa kliknemo na Read (Write). Ako je ocitavanje
(upisivanje) uspjesno dijagnostika ¢e prikazati Read success (Write success).
Nakon ocitavanja se pojavljuje forma koja prikazuje trenutno stanje prekidaca. Kada u Control

state izaberemo Connected i1 klknemo na Write prekida¢ se ukljuuje, a kad izaberemo
Dissconected 1 kliknemo na Write prekidac se iskljucuje.
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Slika 28. Izgled prozora Disconnect Control

9.2.7 Objekat gresSke

Objekat greske se dobija u Data klasi izborom registara Status of security switch. Kada nam se
otvori prozor o¢itamo veijednost atributa tako $to kliknemo na opciju Read.

Da bismo otvorili interfejs Data klase treba da oc¢itamo asocijaciju, rasirimo Data folder u stablu
za pregled 1 odaberemo Zeljeni objekat

Reset bezbjednosnog registra

Reset bezbjednosnog regista se vrsi u klasi Data izborom registra Status of security switch. Kada
nam se otvori prozor ocitamo vrijednost atributa tako $to kliknemo na opciju Read. Kada nam se
ocitaju vrijednosti atributa u Value Bit 0 od¢ekiramo i kliknemo na Write.
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Slika 29. Izgled prozora Status of security switch Data klase
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10 Tip brojila
Oznaka brojila se formira prema primjeru:
MET 410-E34N-105 IM060 UN230-A31004 R32060 S32003-C1T021 M11 K23115 L22 P12 D03 B3

Pri formiranju oznake koriste se sljede¢a pravila:

1. Ukoliko neke karakteristike (opcije) brojila ne postoje u konkretnom brojilu ta grupacija se izostavja
pri formiranju oznake.

2. Ukoliko su moguce zbirne karakteristike (opcije) brojila uz te djelove oznake stoji znak +.
Na primer, uz ¢lan oznake D03 koji oznaCava da brojilo ima dodatne sklopove bi¢e znak + ako
postoje i neke od sljedecih opcija:

* +1 zaStita integriteta
® +2 senzor magnetnog polja
* +4 displej pozadinsko s\jetlo

Tabela ozna€avanja brojila je prikazana na sledecoj slici:
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Index pojmova

In - nominalna struja
IC - infracrveno
AMM - automatic meter management
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