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Datum:
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Proizvod Broj strana
Kugiste za brojilo elektri¢ne energije 4
Model: B3
Vrsta ispitivanja
Test IP54
Podnosilac zahteva Broj ispitanih stavki
MIKROELEKTRONIKA a.d. 1
Blagoja Parovi¢a bb, Novakovi¢, Banja Luka, BiH
Proizvodad Broj predmeta
MIKROELEKTRONIKA a.d. C20070708
Blagoja Parovi¢a bb, Novakovi¢, Banja Luka, BiH
Zastitni znak Mesto ispitivanja
SIQ Ljubljana
TrzaSka 2
Standardi — propisi Napomena
IEC 60529 (2001-02)

Zakljucak:

Oprema ,,Kuéiste za brojilo elektri¢ne energije model B3* ispitano je u skladu sa zahtevima gore
navedenog standarda kako je navedeno u ovom izvetaju. Uslovi ispitivanja su navedeni u tacki
3 ovog Izvestaja o ispitivanju. Nalazi ispitivanja navedeni su u tacki 4 ovog Izvestaja.

Ispitana oprema je izdrZala ispitne uslove za stepen zaStite IP54.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na uzorke, koji su bili podvrgnuti ispitivanju. Ispitivanje je
zavr$eno 20.06.2007. godine.

Lice odgovorno za ispitivanje Direktor odeljenja

(potpis necitak)
Mirko Coko Rok Hrovatin
(potpis necitak)

(Pravougaoni pecat Slovenackog instituta za kvalitet i metrologyu)




T212-0138/07 20d3
1. ISPITNA OPREMA

- Prasna komora (S1Q),
- Ispitni uredaj za verifikaciju zastite od prskanja vode (SIQ)

2. OPREMA KOJA SE ISPITUJE (EUT)

Kugiste za brojilo elektri¢ne energije model B3 podvrgnuto je ispitivanju za IP54 nivo zastite.
Prva broj¢ana karakteristika ukazuje na stepen zastite od ¢vrstih stranih tela (stepen 5 — zatita od
praine. Zastita je zadovoljavajuéa ukoliko nije doslo do akumulacije talka u koli€ini ili na
lokaciji tako da, kao i u slu€aju bilo koje druge opreme, ometa ispravan rad opreme ili ugroZava
bezbednost).

Druga brojéana karakteristika ukazuje na stepen zastite koju obezbeduje kuziste vezano za Stetna
dejstva na opremi usled prodora vode (stepen 4 — zastita od prskanja vode. Prskenje vode na
kuéiste iz bilo kog smera neée imati Stetne efekte.)

3. USLOVI ISPITIVANJA

3.1 Test na prasinu - [P5X (IEC 60529, tabele 2 i 7, pod-tacke 13.4, 13.5):

- Ispitna komora (kako je definisano u standardu),

- PraSina upotrebljena u ispitivanju: talk,

- Ambijentalna temperatura 24°C,

- Trajanje izloZenosti: 8 sati (podpritisak nije primenljiv)

(Dve slike uredaja)

Slika 1: EUT pre ispitivanja na praSinu Slika 2: EUT nakon ispitivanja na pra$inu
3.2 Ispitivanje zaStite od prodora vode — IPX4 (IEC 60529, tabele 3 i 8, pod-tacka 14.2.4):
- Ispitni uredaj: cev polupre¢nika 600mm,

- Broj mlaznica: 37.

- Ukupan protok vode: 2,6 1/min,

- Ugao prskanja: 340° (170° na obe strane vertikalnog uzorka),
- Trajanje izloZenosti: 10 minuta (okrenuto u horizontalnom uglu od 90° nakon 5 minuta)

(Dve slike uredaja)

Slika 3 Slika 4
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4. ZAKLJUCCI

Nakon zavrsetka izlozenosti, izvrseno je vizuelno ispitivanje uzorka.
Dobijeni rezultati su sledeci:

Nismo pronasli tragove vode unutar kucista. Utvrdena je mala koli¢ina prasine unutar kuéista ali
u koli¢ini koja ne moZze da ugrozi bezbednost (Slike 5 i 6).

Rezultat: nakon uslova prihvatljivosti, ispitana oprema je izdrzala ispitne uslove za stepen
zastite IP54.

(Slika uredaja)
Slika 5
(Slika uredaja)

Slika 6

kraj prevoda
Potvrdujem da ovaj prevod u potpunosti odgovara izvorniku koji je sastavljen na engleskom jeziku.

Datum: 17.03.2011.g. n
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