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SA ENGLESKOG NA SRPSKI

Proizvod
Kuii5te za brojilo elektridne energije
Model: 83

Broj strana
4

Vrsta ispitivanja
Test IP54

Podnosilac zahteva
MIKROELEKTRONIKA a.d.

Blagoia Paroviia bb, Novakovid, Banja Luka, BiH

Broj ispitanih stavki
I

Proizvodad
MIKROELEKTRONIKA a.d.

Blaeoia Paroviia bb, Novakovii, Banja Luka, BiH

Broj predmeta
c20070708

Zaltitni znak Mesto ispitivanja
SrQ Ljubljana

TrLaSka2

Standardi - propisi
rEC 60s29 Q00t-02

Napomena

Zakljudak:

Oprema,,KudiSte za brojilo elektridne energije model 83" ispitano je u skladu sa zahtevima gore

navedenog standarda kako je navedeno u ovom izve5taju. Uslovi ispitivanja su navedeni u tadki

3 ovog lzve5taja o ispitivanju. Nalazi ispitivanja navedeni su u tadki 4 ovog Izve5taja.

Ispitana oprema je izdrlala ispitne uslove za stepen za5tite IP54.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na uzorke, koji su bili podvrgnuti ispitivanju. Ispitivanje je
zavr5eno 20.06.2007. eodine.
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1. ISPITNA OPRI|,MA

- Pra5na komora (SIQ),
- Ispitni uredaj za verifikaciju za5tite od prskanja vode (SIQ)

2. OPREMA KOJA SE ISPITUJB (EUT)

Kuiiste za brojilo elektridne energije model 83 podvrgnuto je ispitivanjuza IP54 nivo zaitite.
Prva brojdana karakteristika ukazuje na stepen za5tite od dvrstih stranih tela (stepen 5 - za5tita od

praSine. Zailtitaje zadovoljavajuia ukoliko nije do5lo do akumulacije talka u kolidini ili na

lokacijitako da, kao i u sludaju bilo koje druge opreme, ometa ispravan rad opreme ili ugroilava
bezbednost).

Druga brojdana karakteristika ukazuje na stepen za5tite koju obezbeduje kuZi5te vezano za Stetna

dejstva na opremi usled prodora vode (stepen 4 - zaltita od prskanja vode. Prskenje vode na

kuii5te iz bilo kog smera neie imati Stetne efekte.)

3. USLOU NPITIVANJA

3.1 Test na pra5inu * IP5X (IEC 60529,tabele 2i7, pod-taike 13.4, 13.5):

- Ispitna komora (kako je definisano u standardu),
- Pra5ina upotrebljena u ispitivanju: talk,
- Ambij entalna temperatura 24" C,
- Trajanj e izloLenosti: 8 sati (podpritisak nije primenljiv)

(Dve slike uredaja)

Slika l: EUT pre ispitivanja na praSinu Slika 2: EUT nakon ispitivanja na pra5inu

3.2 Ispitivanje za5tite od prodora vode - IPX4 (IEC 60529, tabele 3 i 8' pod-taika 14.2.4)z

- Ispitni uredaj: cev poluprednika 600mm,
- Broj mlaznica: 37 .

- Ukupan protok vode: 2,6 l/min,
- Ugao prskanja: 340o (170' na obe strane vertikalnog uzorka),

- Trajanj e izlohenosti: I 0 minuta (okrenuto u horizontalnom uglu od 90o nakon 5 minuta)

(he slike uredaja)

Slika 4
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Slika 3
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4. ZAKLJUECI

Nakon zavr$etk a izlolenosti, izvr5eno je vizuelno ispitivanje uzorka.

Dobijeni rezultati su sledeii:

Nismo prona5li tragove vode unutar kuii5ta. Utvrdena je mala kolidina praSine unutar kuii5ta ali

u kolidini koja ne moZe da ugrozi bezbednost (Slike 5 i 6).

Rezultat: nakon uslova prihvatljivosti, ispitana oprema je izdri,ala ispitne uslove za stepen

za5tite IP54.

(Slilw uredaja)
Slika 5

(Slilw uredaja)

Slika 6
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