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Sanayi Tic. A. S. ISO/IEC 17025]

1.0rganize Sanayi Bolgesi Biiyiik ‘

Selcuklu Bulvari No. 2/A Sincan AB-0045-T

06935 ANKARA / TURSKA EL-1601/R1

08-12
IZVESTAJ O ISPITIVANJU |
Naziv/adresa narucioca: Mirkoelektronika AD

Blagoja Parovic¢a bb — Novakoviéi 78000 Banja Luka, Bosna i1 Hercegovina

Broj zahteva: 120701-10

Naziv i poreklo predmeta ispitivanja: Mikroelektronika, viSenamensko monofazno brojilo elektri¢ne energije
tipa MEMS500, 1 faza - 2 provodnika, sa S-FSK PLC modemom

Datum prijema predmeta ispitivanja: 01.07.2012.

Napomene: 0,25-5(80) A, 230 V, 50 Hz, Klasa B, 1000 Imp/kWh, 3K7
Period ispitivanja: 23.07.2012 - 15.08.2012.
Broj strana izvestaja: 14

Rezultati ovog ispitivanja i/ili merenja, eventualne nedoumice u vezi sa verovatnocom pouzdanosti 1
metode ispitivanja date su na sledeé¢im stranama koje predstavljaju sastavni deo ovog izvestaja.

Ovaj izve$taj je pripremljen nakon izvrSenog ispitivanja (ili viSe ispitivanja) uzoraka koji su nam
prethodno bili dostavljeni. (Potrebno je uzeti u obzir da ovaj izvestaj ne obuhvata druge uzorke poslate
od strane narucioca.)

Pecat 1 datum Rukovodilac ispitivanja Rukovodilac laboratorije
[Okrugli pecat laboratorije

,ELDAS“] [potpis necitak] [potpis necitak]
11.09.2012. Ahmet CANBOLAT Ahmet OZGAN

Na kraju svake strane ovog dokumenta naveden je sledeci tekst:
Ovaj izvestaj se ne sme umnoZzavati, izuzev u celosti, bez odobrenja laboratorije.

Izvestaji o ispitivanju bez potpisa i pe€ata nisu vazeCi.
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Na pocetku svake strane ovog dokumenta naveden je sledeéi uokvireni tekst:

ELDAS ELDAS |
Elektrik Elektronik Elektrik Elektronik Sanayi Tic. A. S. |
Sanayi Tic. A. S. AB-0045-T
1.0rganize Sanayi Bolgesi Biiyiik EL-1601
Selguklu Bulvari No. 2/A Sincan 08-12
06935 ANKARA / TURSKA |
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STANDARDI ZA ISPITIVANJE

Ova i1spitivanja su izvrSena u skladu sa sledeéim standardima:
m EN 50470-1:2006

m EN 50470-3:2006
Spisak opreme koriS¢ene za ispitivanje

Ispitivanja su izvrSena primenom sledece opreme za ispitivanje.

Naziv uredaja/opreme Prmzvodac Serijski broj
m Termohigrometar THG-05

m Komora za prasSinu MATES

m Uredaj za ispitivanje otpornosti na vlagu (Rain test) EMS ST-2003

m Uredaj za merenje vat-Casova Zera D-53639

m Inkubator sa hladenjem NUVE 02-0261

m kalem 400 A Mates =000 e

m kalem 1000 A Mates = ceeee-

m Kombinovani uredaj za ispitivanje CT-2003 2003-04

m Zamrzivac DAIREI 6070011

m Best EMC Schaffner 200222-074SC
m Slozena dvostruka logaritamska antena Schwarzbeck 9128E 006

m Poluprovodnicki pojadavaé 15W Bonn Elektronik 035357A

m Sirokopojasna antena Schwarzbeck 9168-142

m N-Dampfungsglied 10dB DC-1GHz Schwarzbeck 9234

m Uredaj za povezivanje i razdvajanje EMC Elektronik Ltd. 2312040019
m Termohigrometar - THG-01

m PojaCavacC 55W Milmega 991944

m Poluprovodnicki pojacavac SOW Bonn Elektronik 035357B

m Video monitori Philips M2030409

m Midi-kamera Samsung = ...

m Emi Test prijemnik Rohde & Schwarz 100173

m Generator signala Rohde & Schwarz 100845

m E Field sonda Ets-Lindgen 90405

m Lisn EMC Elektronik 0812040601

m Ultra-kompaktni simulator EM Test V0630101686
m ESD Simulator EM Test V0630101687

Kratak opis predmeta ispitivanja

Naziv proizvoda : MIKROELEKTRONIKA

Tip : MEMS500

Referentni napon : 230V

Minimalna struja : 0,25 A

Prelazna struja : 0,9 A

Referentna struja :S5A

Maksimalna struja : 80 A

Konstanta brojila : 1000 imp/kWh

Klasa (EN 50470-1/3) : B

Broz faza/provodnika : 1 faza/ 2 provodnika

Tarifa : Visetarifno

Referentna frekvencija : 50 Hz

Spoljna (IP S1)/Unutrasnja (IP 54) : Spoljna (IP 54)

Naznaceni radni opseg : 3K7 |
Komunikacioni port : OptiCki interfejs (IR), elektri¢ni interfejs (RS-4&

S-FSK PLC Modem
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Naziv ispitivanja: Promene temperature okruZenja
Predmet ispitivanja: MEMS500 (120701-10/01)

Uslovi okruZenja: 23 °C, 42 % r.vl.

Datum: 23.07.2012 - 24.07.2012.

Broj metode ispitivanja: DT-EL-05

Vaieéi standardi: EN 50470-3 ¢lan 8.3 , Tabela-6

[ I

| Maksimalna izmerena dodatna greSka | Ograni¢enja dodatnog procenta

tefnr;:::;l:re Vrednost | za svaki faktor snage _ preske za klasu B |
] struje | Cosf=1 | Cosf=0,5 | Cos {=0,3caf Cos f=1 | Cos f=0,Sind-03cap. |
[ Inn=025A | 0,33 - - +3,1 —~
g | Je=0.5A 0,30 0,22 0,25 +3,1 +4,4 B
Ies= SA 10,33 0,37 0,37 +3,1 44
033 | 031 026 | 3,1 +4,4 |
0,24 — - +2.,4 -
. 0,24 0,21 0,21 24 +3,4 |
021 | 024 0,31 +2.4 +3,4
) 0,23 0,22 024 [ %24 i +3,4
014 | - - +1,6 -
AORC I, = 0,5A 0,11 0,13 0,16 +1,6 +2,3
| Les=SA 0,14 0,11 0,14 +1,6 +23
[...= 80A 0,12 0,14 0,18 +1,6 2.3 |
Inlin= 0,25A _0,92 o - +0,9 w—
- I,=0,5A 0,03 005 | 0,02 +0,9 +1,3 l
Les= SA 0,04 003 | 0,03 +0,9 +13
Inax= 80A 0,02 0,02 | 0,04 +0,9 +1,3
| Tpin= 0,25A 0,06 - - +0,9 - |
0,08 | 0,06 0,06 +0,9 +1,3
0,03 0,04 +0,9 +1,3
. 0,03 0,08 +0,9 +1,3
- | *1,6 L .
0,11 | £1,6 +2,3
0,16 +1,6 +2,3
0,14 +2,3
0,24 434 |
0,21 3,4
0,22 24 +3.4
-- +3,1 i -
_0*2.6 :I:SJI | i4’4 =
0,43 | *3,1 +4,4 |
037 (331 [ x4d -

Rezultat: pozitivan
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Naziv ispitivanja: Ispitivanje potro$nje elektri¢ne energije
Predmet ispitivanja: MEM500 (120701-10/01)

Uslovi okruzenja: 22 °C, 42 % r.vl.

Datum: 25.07.2012.

Broj metode ispitivanja: DT-EL-10

Vazeéi standardi: EN 50470-3 &lan 7.1 - EN 62053-61 ¢lan 4.3.1 tabela 1

_ vrednosti aktivnog i prividnog gubitka elektriCne energije u svakom naponskom kolu brojila pri
referentnom naponu, referentnoj temperaturi i referentnoj frekvenciji ne mogu biti vece od vrednosti

prikazanih u sledecoj tabeli.

L . [ Maksimalna pofr0§nja
Potro3nja elektriéne | 0 x o enaryiie v

| e
p | data u tacki 4.3.1

R:496 W /4,96 VA
S:' W 5Wi25 VA |
T: W - _ |

R:1*21,6 mA *230 V=496 W R: 21,6 mA *230 V=496 VA

- vrednost prividne elektricne energije u svakom naponskom kolu brojila pri referentnoj struji,
referentnoj frekvenciji i referentnoj temperaturi ne moze biti veca od vrednosti prikazanih u sledecoj

tabell.

I L T Maksimalna otro$nja
| Potro$nja elektricne | loktrid pOsrosty
energije u strujnim ele iCne energlje u
| kolima | strujnom kolu, data u taCki
el 3
R:0,041 VA ————_"I
S: VA 4,0 VA

T: VA

R:82mV *5A=0,041 VA

Rezultat: pozitivan

Naziv ispitivanja: Uticaj struje kratkog spoja
Predmet ispitivanja: MEM500 (120701-1 0/01)

Uslovi okruzenja: 22 °C, 42 % r.vl.

Datum: 26.07.2012.

Broj metode ispitivanja: DT-EL-06

Vazeéi standardi: EN 50470-3 ¢lan 8.6

T ‘ Greska razlike (%) |  Maks. greska
Vrednost sttruje Cos f izmedu, pre i posle | razlike data u Clanu
| struje kratkog spoja 8.6

I - B
| (10 I) 1 f 0,04 | 1,5

Rezultat: pozitivan
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Naziv ispitivanja: Ispitivanje uticaja toplote
Predmet ispitivanja: MEM500 (120701-10/01)
Uslovi okruzenja: 23 °C, 42 % r.vl.

Datum: 27.07.2012.

Broj metode ispitivanja: DT-EL-08

Vazeéi standardi: EN 50470-1 ¢lan 7.2

Pri temperaturi okoline od 40°C, na brojadu je o&itana maksimalna struja i 1,15 puta veci referentni
napon, na osnovu ispitivanja. Trajnaje ispitivanje izznosi dva (2) sata. Porast temperature spoljasnje
povr$ine ne moze biti veéi od 25 K.

PoloZaj senzora na terminalima Pozadnfa o Pozadina na sredini |
S j terminala S
[Temﬂgra_tu_ra_na_ggéetk_u (°C) ) | +40 _ +40
Temperatura posle 2 sata (°C) +53 0 ... “
Varijacija(°C) 1 +13 | 49 |

Rezultat: pozitivan

Naziv ispitivanja: Ispitivanje izolacije

Predmet ispitivanja: MEM500 (120701-10/01)

Uslovi okruZenja: 22 °C, 42 % r.vl.

Datum: 30.07.2012.

Broj metode ispitivanja: DT-EL-15

Vajzeéi standardi: EN 50470-1 ¢lan 7.3.3, EN 50470-1 ¢lan 7.3.4

a) Ispitivanja impulsnog napona za kola i izmedu kola : (¢lan 7.3.3.2)
Talasna forma impulsa: 1,2/50 impuls naznacen u IEC 60060-1
Vreme porasta napona: = 30%

Vreme pada napona: + 20 %
Impedansa izvora: (500 Q=+ 50 £2)

Energija izvora: (0,5 J & 0,05 J)
Ispitni napon: U skladu sa Tabelom 3a ili 3b 6 kV
Dozvoljeno odstupanje ispitnog napona: 0 %

Za svako ispitivanje, impulsni napon se primenjuje deset puta sa jednim polaritetom, a zatim se
ponavlja sa drugim polaritetom. Minimalni vremenski razmak izmedu impulsa 1znosi 3 s.
Po zavréenom ispitivanju, na brojilu ne sme biti ofteéenja i isto mora pravilno funkcionisati.

Po zavrienom ispitivanju, procenat greske ne sme biti veéi od granica datih u tabeli br. 6.
Napomena: Ispitivanje je vrieno na strujnim i naponskim kolima prema standardu EN 50470-1

¢lan 7.3.3.2
Rezultat: pozitivan

b) Ispitivanja impulsnog napona strujnih kola u odnosu na uzemljenje: (¢lan 7.3.3.3)

Impulsni napon primenjen je izmedu svih strujnih kola i uzemljenja.

7a vreme ispitivanja, ne moze do¢i do naglog razvijanja plamena, preskoka ili probijanja izolacije.
Napomena: Ispitivanje je vrSeno na strujnim i naponskim kolima prema standardu EN 50470-1

¢lan 7.3.3.3
Rezultat: pozitivan
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¢) Ispitivanje A.C. napona: (EN 50470-1 ¢lan: 7.3.4)
[spitni napon mora iznositi 4kV 1 primenjuje se u trajanju od 1 minuta izmedu delova brojila

navedenih u tabeli br. 5. Za vreme ispitivanja, ne moze do¢i do naglog razvijanja plamena, preskoka ili
probijanja izolacije.

Napomena: Ispitivanje je izvrSeno na strujna i naponska kola, pomo¢na kola su priklju¢ena na uzemljenje.
Rezultat: pozitivan

Rezultat: pozitivan

Naziv ispitivanja: ZaStita od prodora prasine i vode
Predmet ispitivanja: MEM500 (120701-10/01)

Uslovi okruZenja: 23 °C, 41 % r.vl.

Datum: 01.08.2012 - 02.08.2012.

Broj metode ispitivanja: DT-EL-36

Vazeéi standardi: EN 50470-1 ¢lan 5.9

Stepen zastite = spoljno brojilo (IP54)
Predmet ispitivanja ispitan je prema standardu IEC 60529, pri slede¢im uslovima.

- Brojilo je iskljuéeno i montirano na vestacki zid.
_ Bilo kakav prodor prasine i vode dozvoljen je samo u onoj koli¢ini koja ne ometa rad brojila.
- Nakon ovog ispitivanja, vr$i se ispitivanje izolacije.

Greska (%) pre ispitivanja

- AKTIVNO _ REAKTIVNO
| Referantna _cosf=1 | lcqsﬁ-O,Sind. . sinf=1 sinf=1
|

| e
strja DA | 910 | 027

| | N
Greska (%) posle ispitivanja

| B AKTIVNO ~ REAKTIVNO
[ r— cosf=1 l cosf=0,5ind. | cost=0,8cap. sinf=1 sinf=1

| struja (5)A | 0.11 | 0,26 -0,10 . _— | - |

| I

- S W—

Rezultat: pozitivan

Naziv ispitivanja: Ispitivanje otpornosti na magnetna polja spoljnog porekla
Predmet ispitivanja: MEMS500 (120701-10/01)

Uslovi okruzenja: 22 °C, 40 % r.vl.

Datum: 04.08.2012.

Broj metode ispitivanja: DT-EL-13

Vajeéi standardi: EN 50470-3 ¢lan 8.5, Tabela-9 ,EN 50470-1 &lan 7.4.12

\ - | Greska razlike izmedu |
| magnetne indukcije od | Maksimalna greska
Trenutna vrednost | 0,5mT i normalnih | razlike data u ¢lanu 8.5 e
’ }U \ ( >,

| _ uslova |
I 10 Itr 0,04 R

Rezultat: pozitivan
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Naziv ispitivanja: Padovi i kratki prekidi napona
Predmet ispitivanja: MEM500 (120701-10/01)

Uslovi okruZenja: 21 °C, 41 % r.vl.

Datum: 04.08.2012.

Broj metode ispitivanja: DT-EL-18

Vazeéi standardi: EN 50470-1 ¢lan 7.4.4

m = |
U,=230V
Lax= 80 A
X=10%-m - U, Inax=0,0184 kWh
| Maksimalna |
- Promena u registru | promena u registru |
Prokicli napons | (kWh) - (kWh), data ugélanu
o _ i 744
AU =100%, Dt=1s B 0 _ 0,0184
AU = 100%, Dt =20 ms 0 | 0,0184 |
AU = 50%, 1 minut 0 | 00134 |

Rezultat: pozitivan

Naziv ispitivanja: Ispitivanje otpornosti na kontinuirana magnetna polja
spoljnog porekla

Predmet ispitivanja: MEM3500 (120701-10/01)

Uslovi okruZenja: 22 °C, 42 % r.vl.

Datum: 04.08.2012.

Broj metode ispitivanja: DT-EL-14

VaZeéi standardi: EN 50470-3 ¢lan 8.5, Tabela-9 ,EN 50470-1 ¢lan 7.4.11

l - | Greska razlike izmedu .
kontinuirane magnetne | Maksimalna greSka
Trenutna vrednost &t &t

| indukecije i normalnih | razlike data u ¢lanu 8.5
- uslova \ nl
‘ _ 10 Itr - 0,03 20 |

Rezultat: pozitivan
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Burst test (Ispitivanje otpornosti na elektri¢ni brzi tranzijent)

Broj metode ispitivanja: DT-EMC-06 Odgovarajuéi standard: IEC 61000-4-4:2004
EN 50470-1
Uslovi okruzenja: 21°C, 41 % r.vl. Datum: 15.08.2012.

USLOVI I REZULTATI ISPITIVANJA

Opis ispitivanja: Predmet ispitivanja postavljen je na neprovodljivi sto visine 10 cm u odnosu na
referentnu ravan u zastiéenoj prostoriji. Do predmeta ispitivanja se dovodi 230 V 1

5 ampera.
Burst signal se primenjuje na L, N spojnice i meri se greska razlike.

Nivo ispitivanja: 0 0,5 kV o1kV
(Nivo 1) (Nivo 2)
2kV m4kV
(Nivo 3) (Nivo 4)
Burst frekvencija : m 5,0 kHz 2,5 kHz
Vreme spajanja : m-->60s

Polaritet :
m Pozitivan m Negativan

Maksimalna gredka razlike (%) iznosi 4% prema standardu EN 50470-3 ¢lan 8.5
[zmerena maksimalna greska razlike (%) iznosi: 0,66

Rezultat: pozitivan

Ispitivanje otpornosti na zra¢eno radiofrekventno elektromagnetno polje

Broj metode ispitivanja: DT-EMC-05 Odgovarajuci standard: IEC 61000-4-3:2006
EN 50470-1
Uslovi okruzenja: 21°C, 41 % r.vl. Datum: 14.08.2012.

USLOVI I REZULTATI ISPITIVANJA

Opis ispitivanja: Predmet ispitivanja je izloZzen naponu od 230 V u anehoi¢noj komori na drvenom
stolu na visini od 80 cm u odnosu na pod. Zatim se otvoreno kolo napaja strujom
od 5 A bez vrienja ispitivanja. U horizontalnoj i vertikalnoj poziciji antene,
ispitivanje se vrsi uzimajuéi u obzir dimenzije predmeta ispitivanja.

Frekvencijski opseg : = 80 MHz — 1000 MHz m 1000 MHz - 2000 MHz

027 MHz - 500 MHz

3 V/m m10V/m m 30 V/m
Sa strujom Bez struje

Jacina polja :

Udaljenost od antene — predmet ispitivanja: m I m m3m 010m 7 A0
Bez struje Sa strujom 7
Rezultat: pozitivan
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Ispitivanje otpornosti na zraceno radiofrekventno elektromagnetno polje

Modulacija : m AM 80% (amplituda)
m Sinusoidna 1kHz

Korak frekvencije:  m 1 % sa trajanjem od 2 s

Polarizacija antene : = Horizontalna m Vertikalna
Rezim: Bez optere¢enja Bez opterecenja
Strana: Prednja Prednja
Polarizacija: Horizontalna Vertikalna
Odstupanje(x): 0 Wh 0 Wh
Rezim: Bez opterecenja Bez opterecenja
Strana: Zadnja Zadnja
Polarizacija: Horizontalna Vertikalna
Odstupanje(x): 0 Wh 0 Wh
Rezim: Bez opterecenja Bez opterecenja
Strana: Desna Desna
Polarizacija: Horizontalna Vertikalna
Odstupanje(x): 0 Wh 0 Wh
Rezim: Bez opterecenja Bez opterecenja
Strana: Leva Leva
Polarizacija: Horizontalna Vertikalna
Odstupanje(x): 0 Wh 0 Wh

Promena u registru koja nastane kao rezultat ispitivanja otpornosti ne moZe biti veca od x jedinica, a
ispitivanjem se ne moZe proizvesti signal &ija vrednost je jednaka vrednosti veéoj od x jedinica.

x=10°m.U,I .. = kWh m je broj mernih elemenata
U, je referentni napon

I.., jemaksimalna struja

x = 00,0184 kWh
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Ispitivanje otpornosti na zraceno radiofrekventno elektromagnetno polje

Modulacija : m AM 80% (amplituda)
m Sinus (sinusoidna)  1kHz

Korak frekvencije: = (1 % sa trajanjem od 2 s)

Polarizacija antene : = Horizontalna m Vertikalna
ReZzim: (sa strujom, 5 ampera) (sa strujom, 5 ampera)
Strana: Prednja Prednja
Polarizacija: Horizontalna Vertikalna
Maksimalna greSka razlike: 1,11 % 0,87 %
Rezim: (sa strujom, 5 ampera) (sa strujom, 5 ampera)
Strana: Zadnja Zadnja
Polarizacija: Horizontalna Vertikalna
Maksimalna greska razlike: 1,07 % 1,00 %
Rezim: (sa strujom, 5 ampera) (sa strujom, 5 ampera)
Strana: Desna Desna
Polarizacija: Horizontalna Vertikalna
Maksimalna greska razlike: 0,98 % 1,03 %
Rezim: (sa strujom, 5 ampera) (sa strujom, 5 ampera)
Strana: Leva Leva
Polarizacija: Horizontalna Vertikalna
Maksimalna greska razlike: 0,18 % 0,85 %
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Otpornost na kondukcione smetnje indukovane radiofrekventnim poljima

Broj metode ispitivanja: DT-EMC-09 Odgovarajuéi standard: IEC 61000-4-6:2006
EN 50470-1
Uslovi okruzenja: 22°C, 42 % r.vl. Datum: 14.08.2012.

USLOVI I REZULTATI ISPITIVANJA

Opis ispitivanja: Maksimalne vrednosti napajanja predmeta ispitivanja povezane su na CDN mrezu.
Kada se uredaj izlaZze naponu od 230 V, struja od SA se dovodi do elektri¢nih kola
i vrii se posmatranje predmeta ispitivanja.

Frekvencijski opseg: m 0,15 MHz — 80 MHz

JaCina polja : o3V miOV

Modulacija : x AM amplituda od 80%
mSinusoidna 1kHz

Korak frekvencije: m (1 % sa trajanjem od 2 s)

Maksimalna greska razlike (%) iznosi 2 % prema standardu EN 50470-3 article 8.5
Maksimalna izmerena greska razlike (%) iznosi: 0,18

Rezultat: pozitivan

Ispitivanje otpornosti na elektrostaticka praznjenja

Broj metode ispitivanja: DT-EMC-01 Odgovarajuéi standard: IEC 61000-4-2:2001
EN 50470-1
Uslovi okruzenja: 21°C, 41 % r.vl. Datum: 15.08.2012.

USLOVI I REZULTATI ISPITIVANJA

Opis ispitivanja: Predmet ispitivanja je postavljen na drveni sto na visini od 80 cm u odnosu na
pod. Kada je predmet ispitivanja ukljucen, kontaktno praZnjenje se primenjuje na
provodljive povr3ine i vertikalne i horizontalne spojne ploce, a praznjenje vazduha
na neprovodljive povrsine.

Napon kontaktnog praznjenja : m—2kV m—-6kV
m—4KkV m—8kV

Napon praznjenja vazduha: m—-2kV m—8kV
m-4kV m—15kV

Impedansa praznjenja :
m—330Q/150 pF

Faktor praznjenja : m->1s .
Broj prazinjenja : m->10 Ja~
> [ ) 1 At

®» ':! J-.J L - s U S j {j \/ 3 -*i ‘i

Rezultat: pozitivan e pDax:. !
Y g S 1 <.
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Ispitivanje otpornosti na elektrostati¢cka praznjenja

[r—————— — — — y
Vrsta praZnjenja : m Direktno praznjenje: = Kontaktno praznjenje
| |

| m Praznjenje vazduha

| m Indirektno praZnjenje: s Kontaktno praiiljenje j
Polaritet: m Pozitivan m Negativan
Mesto praznjenja: m Horizontalna spojna plo¢a - HCP -

m Vertikalna spojna ploca - VCP -

Promena u registru koja nastane kao rezultat ispitivanja otpornosti ne moze biti veca od x jedinica, a
ispitivanjem se ne moze proizvesti signal &ija vrednost je jednaka vrednosti ve¢oj od x jedinica.

x =10°.m.UpJpax = KWh m (je broj mernih elemenata)
U, (je referentni napon)
I... (je maksimalna struja)

Primenom elektrostati¢kog praznjenja ne dolazi do promene u registru i izlaznom signalu.

x = 0,0184 kWh

Ispitivanje otpornosti na prenapon

Broj metode ispitivanja: DT-EMC-03 Odgovarajuéi standard: IEC 61000-4-5:2006
EN 50470-1
Uslovi okruzenja: 21°C, 42 % r.vl. Datum: 15.08.2012.

USLOVI I REZULTATI ISPITIVANJA

Opis ispitivanja: Predmet ispitivanja postavljen je na drveni sto visine 80 cm u odnosu na pod
u kontrolnoj prostoriji. Kada je predmet ispitivanja ukljucen, prenaponski

signal se $alje na linijski povezane spojnice.

Nivo ispitivanja: 0 0,5 kV 1 kV
02kV m4kV
Ucinak: m 2 oma, impedansa 1zvora m 12 oma, impedansa uzemljenja
Fazni ugao : 60°, 240°
Broj primena : dinamika ponavljanja | minut
Polaritet : Pozitivan Negativan

Promena u registru koja nastane kao rezultat ispitivanja otpornosti ne moZe biti ve¢a od X jediniea, a

ispitivanjem se ne moZze proizvesti signal &ija vrednost je jednaka vrednosti vecoj od x jedinica:
.": -q: .3 ‘-1 "y . .

Rezultat: pozitivan
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SLIKA PROIZVODA

[Dve fotografije proizvoda na 25. strani originalnog dokumenta]

SLIKA PROIZVODA

[Dve fotografije proizvoda 26. strani originalnog dokumenta]

SLIKA PROIZVODA

[Jedna fotografija proizvoda 27. strani originalnog dokumenta]

SLIKA PROIZVODA

[Jedna fotografija proizvoda 28. strani originalnog dokumenta]

---------------------------- Kraj prevoda =----===-------=-meemmmeeee-
Potvrdujem da ovaj prevod u potpunosti odgovara izvorniku koji je sastavljen na engleskom
jeziku.
Datum: 24.08.2012.g.
Prevod br. 158/12g DRAGOSLAVA DESIC,
Sudski prevodilac za engleski jezik
pri Visem sudu u Pancevu
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